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□A DVD __ 

Come realizzare una copia 
"di backup" dei tuoi DVD 


CANI DA GUARDIA 
DIGITALI 

Gli IDS: i sistemi per 
rilevare gli intrusi 
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L’attacco dei Retrovirus 
TCP/IP: i protocolli applicativi 
Emulare il Mac su ULIindouus e Linux 
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Ormai sapete dove e come trovarci, appena 
possiamo rispondiamo a tutti, anche a quelli 
incazzati. 

redazione@hackerjournal.it 


hack’er (hàkV)r) 

“Persona che si diverte ad esplorare i dettagli dei sistemi di programmazioni’ 
e come espandere le loro capacità, a differenza di molti utenti, che preferisconi 
imparare solamente il minimo necessario ” 


DIRITTI NEGATI 


/ n questo numero, cedo volentieri lo spazio dell'editoriale a stralci 
tratti da una lettera aperta indirizzata alla Commissione Cultura 
della Camera e scritta dall'Associazione Software libero, in collabo- 
razione con altre associazioni e gruppi di utenti. 

La Commissione Culutra della Camera dei deputati, lo scorso 25 feb¬ 
braio ha dato parere favorevole rispetto allo schema di decreto legis¬ 
lativo che recepirà la direttiva 2001/29/CE del Parlamento e del Con¬ 
siglio Europeo del 22 maggio 2001 su "armonizzazione di taluni aspet¬ 
ti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informa¬ 
zione". [...] 

La legge considera «efficaci misure tecnologiche» quelle che con¬ 
sentono ai titolari dei diritti di controllare l'uso dell'opera tramite l'ap¬ 
plicazione di un dispositivo di controllo della copia, delusione di tali 
efficaci misure tecnologiche è vietata da una serie di norme penali che 
attirano nella sfera dell'illecito tutta l'attività anche solo di studio dei 
sistemi di protezione o la semplice detenzione di attrezzature e algo¬ 
ritmi utilizzabili per l'elusione di misure tecnologiche. È del tutto irrile¬ 
vante, per la nuova norma, se di quelle attrezzature si intendesse fare 
un uso lecito o illecito: queste diventano materiale di per sé vietato, co¬ 
me si trattasse di stupefacenti.[...] 

Lo schema di Decreto legislativo introdurrà una nuova nozione, 
quella di «messa a disposizione del pubblico di opere in modo che cia¬ 
scuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individual¬ 
mente». [...] Questo significa, essenzialmente, che nel bilanciamento di 
poteri fra il titolare dei diritti e il fruitore si arriva ad uno squilibrio to¬ 
tale di forze a favore del primo. [...] 

Questa nuova modalità fa cadere anche il tradizionale diritto a ef¬ 
fettuare una copia di sicurezza, così come sparisce il cosiddetto «esau¬ 
rimento dei diritti conseguente alla prima vendita». Questa formula 
tecnica sta a significare che, con la disciplina attuale, quando acqui¬ 
stiamo un libro, la vendita fa cadere i diritti del titolare su quell'unico 
esemplare, che non possiamo riprodurre in più copie ma che è nostro 
a tutti gli altri effetti: possiamo rivenderlo, prestarlo, farne l'uso che 
preferiamo fino a quando vogliamo, i nostri nipoti potranno traman¬ 
darselo fino a quando non si ridurrà a polvere di carta. La privativa di 
messa a disposizione nel luogo e nel momento scelti individualmente 
cancella questi diritti. 

E teoricamente possibile vendere un libro vietandone la rivendita; 
oppure a scadenza: «questo CD musicale si autodistruggerà fra un an¬ 
no»; oppure ad personam: «questa videocassetta potrai leggerla solo 
tu e se inviti un amico a vederla a casa tua commetti un illecito». 

Ipotesi fantasiose? Per la diffusione tradizionale forse, ma per la 
diffusione di contenuti multimediali per via informatica è realtà. Negli 
Stati Uniti sono in vendita manuali universitari in formato elettronico 
che alla fine del semestre accademico si autodistruggono. Scopo di¬ 
chiarato dell'operazione: impedire che gli studenti più anziani degli 
anni successivi passino i loro vecchi libri ai più giovani. [...] 

Il testo integrale lo trovate su http://softwarelibero.org/progetti/ 
eucd/firme/adesione.php, dove c'è anche l'elenco dei firmatari ed è possi¬ 
bile sottoscrivere l'appello. 

grand@hackerjournal.it 
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Nel momento in cui scriviamo, siamo 
arrivati a ben 38 banner realizzati da 
voi e pubblicati sul sito di HJ. Questi 
sono i più belli di questo giro, realiz¬ 
zati da: 


la trovate nella Secret Zone, 
accedendo con le password 
che trovate in questo numero. 
Al momento, per poterli instal¬ 
lare è necessario disporre di 
un collegamento tra cellulare 
e computer ( 


Hacker Journal 


la prima rivela tiacfcmg italiana 

«no oncMC • ornowi*n ■«» «neve* jouonot •• 


Maga84 




cavo, irUA, biue- 
tooth...), perché non voglia¬ 
mo trasformarlo in un servizio 
a pagamento come i tanti che 
ci sono in giro. 

Se avete realizzato loghi per 
il vostro modello di cellulare, 
mandateceli all'Indirizzo 
banner@hackerjournal.it! 


Viorel 


Sul nostro sito abbiamo aperto una sezione con loghi 
targati "Hacker Journal" per vari modelli di cellulare; 


ECCO ALCUNI DEI VOSTRI SITI 
Se volete comparire 
in questo spazio, scrivete a: 
redazione@hackeriournal.it 


rnef 


— Qziì/jnfe rn 


Nuova password! 

Ecco i codici per accedere alla Secret 
Zone del nostro sito, dove troverete in¬ 
formazioni e strumenti interessanti. 
Con alcuni browser, potrebbe capitare 
di dover inserire due volte gli stessi co¬ 
dici. Non fermatevi al primo tentativo. 


nocrew 




user: 

pass 
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IL SOFTWARE LIBERO E LA L!f 
ITALIANA 

Volevo forvi partecipi di un fatto, che a 
mio giudizio, è a dir poco sconcertante: 
la lingua italiana è paragonabile a una 
lingua minoritaria nel progetto GNO¬ 
ME (uno degli ambienti desktop + utr 
lizzati su *nix), infatti su 
http://www.gnome-db.org/~gnome- 
il8n/gnome-2.2/index.html è possibile 
vedere che la lingua italiana è presso¬ 
ché allo stesso livello di localizzazione 
di quella catalana (che però si tratta di 
una lingua regionale). 

Questa situazione può essere del tutto 
indifferente alle persone che per lavoro 
o altri interessi devono sapere l'inglese, 
ma può essere un grave ostacolo per 
chi non ha studiato questa lingua. 
Spero che chi crede socialmente o eco¬ 
nomicamente che il software libero sia 
il futuro dedichi un po' di tempo a que¬ 
sta causa; per tradurre non è necessa¬ 
rio essere programmatori. Mi rivolgo 
soprattutto a studenti, professori, scuo¬ 
le, università che in questo modo po¬ 
trebbero trasformare dei progetti inter¬ 
ni in azioni direttamente utili alla comu¬ 
nità e avere un ruolo attivo nella diffu¬ 
sione del software libero in Italia. 


POSTA IN HTML 
Perché scrivere mail in HTMI è scortese? 
Sono una new entry si vede si 





E noi prontamente rilanciamo il tuo 
1 appello, precisando una cosa, che 
| senz'altro tu avrai ben chiaro* ma 
da qualcun altro rischia di essere 
equivocata. Lo scarso supporto dei- 
la lingua italiana nel software libero 
non è certo imputabile alle persone 
che partecipano e coordinano quei 
progetti. Se un software non viene 
sviluppato in una certa lingua, è 
perché non ci sono abbastanza per¬ 
sone disposte a tradurre il program¬ 
mo nella propria 

Ah, altra precisazione: è vero che il 
Catalano è una lingua regionale 
(tranne che nel minuscolo stato ai 
Andorra , dove è lingua ufficiale), 
ma è parlato da ben 1 1 milioni di 
persone. 


© Tedi 


I motivi sono diversi. Innanzi tutto co 
stringi chi legge i tuoi messaggi a 
usare un programma di posta che 
suppórti l'Html, e non tutti lo fanno, j 
programmi più vecchi, quelli che posi 
sono girare sui computer meno po-l 
tenti, e tutti quelli che vengono usaf/ 
da linea di com gjidcu .non possono! 
leggere., i tuoi messaggi 
Anche i programmi di pubblicazionej 
di mailing list sul Web fanno casino 
con IjzHtmLr Un 
messaggio 
Html poi, spe¬ 
cialmente se ha 
immagini di 
sfondo o co¬ 
munque inseri¬ 
te Ènei testo , 
può essere fino 
a dieci volte più 
gronde (in ter¬ 
mini di byte) 
dell'equivalen¬ 
te messaggio in 
solo testo. Chi 
fri ce ve il tuo 
messaggio 
quindi, si trova 
a dover atten¬ 
dere molto di 
più quando 
la o- 

sta, e anche a pagare di più per il 
tempo di connessione ( pensa a come 
|s arò cntento se si sia collegan do dal 

cellulare. . 


■||ware IN AZ|ENpA 

Vorrei chiedervi di schiarirmi le idee su 
quali software si possono utilizzare in 
una azienda (spa, srl, sas, ecc.) in parti¬ 
colare i cosiddetti freeware & C. 

Alcuni freeware recano l'indicazione "not 
for commercial use" che voul dire 
Nessun problema per i gpl che sono 
pubblici giusto? 

Alessandro P.I 


Come dici, il software pubblicato 
con licenza GPL è completamente li¬ 
bero, e si può usare ovunque . In tut¬ 
ti aL altri casi, non si può fare una 
generalizzazione. Bisogna leggere 
le licenze e condizioni d'uso di ogni 
programma, caso per caso. 


Ho sentito dire dell'esistenza di siti che 
contengono le password per accedere 
gratis a siti pornografici, e voglio sapere 
se questi siti sono legali o no. Colui che si 
connette a tali siti commette reato? Chi 
ospita siti sui suoi server ha il dovere di 
controllarne la liceità. 


• •• ••••• 


Avete spinto un po' troppo l'over 
docking? Aggiungete un condi 
zionatore d'aria al vostro PC. 



E ovvio che non sono 
legalo perché distri¬ 
buiscono codici per 
l'accesso ad aree ri¬ 
servate e a paga¬ 
mento. Se scarichi 
queste password e le 
utilizzi (o se le archi¬ 
vi sul tuo disco), 
compi anche tu un 
reato. La semplice 
lettura delle pas¬ 
sword invece non do¬ 
vrebbe essere punibi¬ 
le (e ci sono letture 
più interessanti do 
fare). In caso di un 
reato commesso at¬ 
traverso un sito, la 
tendenza è fortuna¬ 
tamente quella di incriminare chi 
(persona o^società) lo gestisce ma¬ 
terialmente, e non il provider che lo 
ospita. Ti vedi quelli di Yfihoo! a 
leggere e approvare ogni singola 
pagina ospitata su GeoCities? 


^^^^^^■Tsecret zone 

Scusate, ma come diavolo faccio a entra¬ 
re nella secret zone? 

Ho tutti i numeri di HJ ma mettendo i co- 
ici di ogni numero mi da errore e nem¬ 
meno registrando la mia email succede 
nulla. Che devo fare?? 

Stefano77 
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Allora: hai bisogno sempre dei codici 
più aggiornati, quelli che trovi nel nu¬ 
mero attualmente in edicola. Questo 
significa che in qualsiasi momento hai 
il diritto di scaricare tutti quanti gliar- 
retrati, ma solo per 15 giorni inoltre, 
l'accesso alla Secret Zone necessità 
dei cookie, per cui assicurati di averli 
attivati nel tuo browser. Infine, con¬ 
trolla bene username e password. In 
molti confondono lettere con numeri 
(elle con uno , principalmente). Abbia¬ 
mo cambiato il font per evitare confu¬ 
sioni, ma ogni tanto capita. Tieni sem¬ 
pre- presente che username e pas¬ 
sword hanno sempre un "doppio sen¬ 
so ", cioè possono essere lette come 
parole italiane o inglesrsostituendo ai 
numeri in cifra con l'equivalente ili- 
lettere (per esempio , bambol8, bam- 
bolOTTO... ma9lla, maNOVEIIa) 
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1 CONGO O NIGERIA, 

PER ME PARI SONC 

Mi è arrivata una strana mail in inglese da 
un certo Laurent Mpeti Kabila (Jnr), figlio 
! dell'ex re del Congo (ma io non ci credo) 
in cui vorrebbe mandarmi 10000000 di 
dollari e qualche centinaio di carati di 
diamanti direttamente nella mia banca. A 
parte il fatto che questa è una truffa paz¬ 
zesca che non so proprio chi ci possa ca¬ 
scare, vorrei sapere se avete qualche no¬ 
tizia in più sull'origine di questa lettera? 
Grazie! 


E' una variante di una truffa molter 
nota, che risale a prima dell'epoca 
dell'Internet di massa. Allora proce¬ 
deva via fax, e prima ancora attra¬ 



verso la posta tradizionale. Se cerchi 
Truffa Nigeria oppure N igerian Scam 
trovefj^L decine di documenti suI 
Web. Purtroppo, c'è gente che ci ca¬ 
sca: nel 1997, un ufficiale del Servi¬ 
zio Segreto americano (che ha com¬ 
petenza sulle truffe realizzate con 
strumenti di comunicazione), ha di¬ 
chiarato che in meno di un anno e 
mezz ™loro hanno accertato truffe] 
per più di 100 milioni di dollari. E 
stiamo parlando solo di quelle com¬ 
piute negli USA e che sono state de¬ 
nunciate al Secre^Service. Se la ma¬ 
dre degli spammer e dei truffatori è 


così prolifica, è perché quella degl 
ingenui è sempre incinta. 


BOVE SI TROVA ADAWARE? (O "DEL 
L'USO DEI MOTORI DI RICERCA") 

Su quale sito posso trovare il programme 
AdAware, che avete citato nella prima pagi 
na di questo ultimo n 20, dal titolo "C'è eh 
dice no"? 

- - * Cric; 


Lo trovi su www.lavasoftusa.com , chi 

se apri Google.com e digiti AdAware < 
precisamente il primo sito che compare 
Era davvero così difficile? 


I LETTORI RISPONDONO A GANIVA 


’ Nella posta del numero scorso, abbiamo pubblicato una mail un po' polemico 
di Ganiva , che sostanzialmente diceva più o meno: quante menate per di- 

/ non fre- 

a niente, perché non ho nulla da nascondere o proteggere. E se qualche 

Pubbli- 




n o ** i rt m n f i 





Secondo me Ganiva sbaglia perché anche se uno non ha niente da nascon¬ 
dere deve lo stesso aver paura in Rete, perché c'è gente a cui non interessa 
ne chi sei ne cosa fai nella vita, ma solo quello che hai nel PC o nel tuo sito. 
Ultima cosa... lui si lamenta di chi condanna i cracker, ma coso dovrebbero 
dire gli hacker che vengono incolpati di quello che fanno i cracker?! 


Secondo me Ganiva ha avuto un attacco di nervi, perché sembra che sono tut¬ 
ti contro di lui, invece se legge bene il vostro giornale può scoprire che forse 
un po' di privacy può averlo. 


Se credi che siano menate le nostre, allora come mai compri, leggi ed intera¬ 
gisci con la nostra dimensione? 

La sicurezza oggi giorno è come se fosse un hobby, lo sono un normale uten¬ 
te e non ho nulla do proteggere nel mio PC, ma la curiosità e la creatività so¬ 
no delle mie sfumature personali. La sicurezza, o più esplicitamente l'Arte del- 
l'hacking, mi danno forti emozioni, ma non x la distruzione che è possibile fa¬ 
re con esse, no di certo, ma x la conoscenza in esse racchiuse. Dovermi inge¬ 
gnere su un qualcosa che a prima vista è "normale" mi piace. Dover dimo¬ 
strare a me stesso che non esiste nulla di certo, ma che purtroppo viviamo in 
un mondo in cui tutto è relativo :D anche la propria personalità. 

La privacy (è dato di fatto), ci è stata sottratta molti anni fa da coloro che eco¬ 
nomicamente possono governare il pianeta. Noi diciamo no a tutto il sistemo , 
e facciamo ciò che possiamo per divertirci vivendo in un senso di giustizia per¬ 
sonale. Per noi password, steganografia e dati al sicuro non sono altro che 
passione, come può essere lo pesca, la caccia (unica differenza... noi non uc¬ 
cidiamo mai a nessuno!). 
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5 ANCORA ALLARME 
LOVGATE 

f ‘ in circolazione una nuova "mutazione" del 
già noto virus Lovgate, che oltre a diffon¬ 
dersi nella maniera più massiccia possibile, in¬ 
viandosi via email e copiandosi in tutte le car¬ 
telle condivise in rete dall'utente, si replica nel¬ 
la macchina infetta, tentando di modificare il 
registro di sistema e di installare una backdoor 
sulla porta 10168. 

La mail che trasmette il virus può avere diversi 
aspetti, ma l'allegato ha sempre la stessa 
dimensione, 78.846 byte. 


2 WIND OFFRE 
GIOCHI OFFLINE 


O VODAFONE OMNITEL SDOPPIA I NUMERI □ 


G li utenti Vodafone Omnitel possono da 
qualche tempo accedere a due servizi dav¬ 
vero interessanti, di cui forse molti utenti han¬ 
no sentito più di una volta il biso¬ 
gno, o di cui comunque si vocife¬ 
rava da qualche tempo. Il primo è 
Alter Ego, e consiste in una carta 
Sim di nuova concezione, che con¬ 
sente di gestire allo stesso tempo 
due differenti numeri di telefono: è 
possibile tenere attive in ricezione ambedue le 
linee contemporaneamente, oppure decidere 
di tenerne una sola operativa e "spegnere" 
l'altra, agendo semplicemente sull'apposito 



menu del cellulare (niente trucchi alla "spegni 
e accendi", come ci hanno abituato le batterie 
dual sim). Il secondo è Bis, che al contrario 
consente di avere due Sim identi¬ 
che con lo stesso numero di telefo¬ 
no: utile nel caso si disponga di un 
telefono cellulare e un veicolare, di 
diversi cellulari per differenti situa¬ 
zioni (lavoro e casa, o, come acca¬ 
de sempre più spesso, casa di cit¬ 
tà e casa delle vacanze) o semplicemente per 
portare sempre una Sim con sé in caso di 
smarrimento o se si dimenticasse il telefono a 
casa o in ufficio. 


TROPPO LARGHE LE AAAGUE DELLE RETI 


P are che le aziende abbiano preso davvero 
sottogamba il problema della sicurezza del- 

. . _■ f. le reti wireless: nonostante le ormai note pro- 

r\ razie al sistema over- gdfTI&lOlt ve atte a dimostrare che basta aggirarsi nei 
U the-air, i clienti Wind po- i pressi di un punto di accesso wireless con un 

portatile predisposto per inserirsi agevolmente 
nella rete, nessuno ha fatto davvero molto per 
correre ai ripari, né rendendo più sicura la rete, 
né cifrando i dati. La denuncia viene da RSA 
Security, una autorità in materia di sicurezza, 
che ha studiato queste vulnerabilità, effettuan¬ 
do numerose ricerche che hanno dimostrato 


tranno d'ora in avanti scaricare 
giochi Java (e si parla di titoli 
prestigiosi tratti dal catalogo 
GameLoft) e poterli avere a 
disposizione senza la necessi¬ 
tà di mantenere la connessio¬ 
ne: i giochi diverranno a tutti 
gli effetti residenti sul telefono 
su cui sono stati installati. Fra i 
titoli previsti troviamo Skate & 
Slam, Prince of Persia, Solitaire 
e Rayman Golf. 



5 ARRIVA WINDOWS 
SERVER 


l^unch ( ountdov/n 


che in molti casi si sarebbe potuto accedere 
agevolmente a ogni genere di dati, intrufolan¬ 
dosi con pochi sforzi in una rete wireless. I 
punti di accesso rappresentano in questo mo¬ 
do un doppio rischio: un punto ^ingresso nella 
rete aziendale e un punto di partenza per effet¬ 
tuare attacchi anonimi da parte di malintenzio¬ 
nati. Particolare attenzione si deve porre ai por¬ 
tatili, che sono risultati essere il soggetto più 
vulnerabile in un rete wireless, portando spes¬ 
so dati non cifrati ed essendo i principali uten¬ 
ti delle reti senza fili. 


O BLU-RAY, OVVERO DVD A TUTTA FORZA 


□ 


m 

Windows Server 2003 




^in 


W / / 183 38 


/ I 24 aprile debut¬ 
terà negli Stati 
Uniti (e il 29 in In¬ 
ghilterra) Win¬ 
dows Server, co¬ 
me verrà sempli¬ 
cemente chiamato 
il nuovo sistema operativo Microsoft per 
server. La casa di Redmond punta molto 
su Windows Server, che succede a .NET, 
per convincere i molti fedelissimi di NT4 a 
rinnovarsi: proprio per questo motivo la 
prevista cessazione di supporto a tale si¬ 
stema, prevista per l'inizio di quest'anno, 
è stata spostata al 2005. Windows Server 
sarà disponibile in sei versioni, seguite 
verso la fine dell'estate da una settima, 
Windows Small Business Server 2003. 


Qta per arrivare sul mercato, da parte di 
O Sony, una vera chicca per intenditori: 
BDZS77, un masterizzatore professionale, il 
primo nel suo genere in grado di registrare i 
nuovissimi DVD da 23 GByte, in formato Blu- 
ray, che si avvale di una nuova tecnologia la¬ 
ser a luce violetta ad alta frequenza (sono 
ugualmente supportati, per la cronaca, ordi¬ 
nari CD-R/RW e DVD-R/RW). Non parliamo di 
un oggettino proprio alla portata di tutti: il 
prezzo di lancio per la sua 
prossima uscita, 
prevista natural¬ 
mente sul merca¬ 
to giapponese, è 
di circa 4000 dol¬ 
lari. Ma ricordia¬ 
moci che parlia¬ 
mo di qualcosa in 
grado di incidere 
fino a 23 Gbyte di 
dati su un disco 
riscrivibile a sin¬ 
gle layer. L'appli¬ 


cazione più immediata salta subito all'oc¬ 
chio: la registrazione di programmi televisivi. 
E infatti l'unità può registrarne fino a 12 ore 
in Mpeg-2, con funzioni di correzione, bilan¬ 
ciamento e riduzione del "rumore", oltre che 
di protezione dalla copia. Senza contare che 
è presente un decoder satellitare, e che è 
supportata la registrazione di programmi te¬ 
levisivi ad alta definizione, fino a 2 ore a 24 
mbps, ovvero a massima risoluzione. 


SONY 
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0 L'UE SANCISCE LE PENE PER I CRACKER 


□ 


I 'Unione Europea ha approvato una diretti- 
L va volta a uniformare a livello comunitario 
i provvedimenti giudiziari adottati nei con¬ 
fronti di chi compie reati di pirateria infor¬ 
matica, con particolare riguardo per le intru¬ 
sioni telematiche e la creazione e diffusione 
di virus informatici. 

Genericamente la direttiva prevede pene da 
uno a cinque anni, ma, a differenza dei 
recenti e piuttosto eclatanti episodi avvenu¬ 
ti negli Stati Uniti, in cui si è parlato di tren- 
t'anni di prigione e oltre (fino all'ergastolo, in 


certi casi!) per vere e proprie ragazzate pres¬ 
soché innocue, si sottolinea l'intento di fare 
differenza da reato a reato. Le pene massime 
sono quindi previste solo per episodi molto 
dannosi e compiuti dall'interno di organiz¬ 
zazioni con scopi criminosi, mentre gli episo¬ 
di di hacking e cracking "sperimentali" da 
parte di un adolescente curioso godranno di 
una certa indulgenza. Inoltre, i vari corpi di 
polizia specializzata si coordineranno nelle 
loro inchieste, vista la natura il più delle 
volte transnazionale dei reati telematici. 


0 ENORME FALLA IN SENDMAIL 


□ 


il no dei mailserver più 
U noti (e utilizzati) al 
mondo, vera e propria 
bandiera dell'open sour- 
ce, è affetto da un gravis¬ 
simo baco, per cui è sta¬ 
ta subito creata una patch, diffusa nella maniera 
più capillare possibile. Ma, proprio per il clamo¬ 
re con cui è stata annunciata, mette comunque 
a rischio una enorme quantità di mailserver, 
su cui, ovviamente, i cracker si stanno acca¬ 
nendo, nella speranza di trovarne uno ancora 
non aggiornato. 

E le cifre in gioco non sono piccole: Sendmail è 
stato adottato in modo talmente vasto da gestire 



una quantità di posta che 
varia fra il 50% e il 75% del 
traffico mondiale. Si com¬ 
prende quindi quanto 
grave possa essere il prob¬ 
lema. 

La falla riguarda tutte le versioni di Sendmail, 
commerciali o meno, precedenti alla versione 
8.12.8, e potrebbe, in determinate condizioni, 
consentire a un utente malintenzionato di 
guadagnare i privilegi del demone di Sendmail 
come utente root, attraverso il già visto metodo 
del buffer overflow, sfruttabile attraverso l'invio 
di un messaggio di e-mail contenente un'intes¬ 
tazione molto lunga e appositamente forgiata. 


3 LONGHORN IN GIRO PER LA RETE 


□ 


Wf 

W Microsoft • 


t Longhorn 


f Professional 


Alpha 

Build 4008 



f ' stata rilasciata nei giorni scorsi da Micro¬ 
soft - e immediatamente rimbalzata su In¬ 
ternet - una nuova versione preliminare, la 
build 4008, di Longhom, ovvero l'erede di Win¬ 
dows XR che, secondo le previsioni della casa 
di Redmond, dovrebbe rimpiazzare Windows 
Xp sui personal computer e sui portatili entro 


tre anni. Non soffermia¬ 
moci troppo sul fatto 
che, secondo Micro¬ 
soft, Xp avrebbe dovuto 
farla rapidamente da padro¬ 
ne (e invece la sua afferma¬ 
zione è stata lenta e non globa¬ 
le) e Nt essere rapidamente sop¬ 
piantato (e invece, come già detto, 
il supporto è stato prorogato di altri 
due anni). 

Questa nuova build non ha nulla di partico¬ 
larmente nuovo rispetto a quelle precedenti, 
e ancora manca di quella che sarà la vera, 
grande novità di Longhorn: il file System 
WinFS (Windows Future Storage), basato su 
Sql e che ottimizzerà l'accesso e l'archivi¬ 
azione di file e documenti. Questa latenza 
ormai lunga alimenta le voci, smentite però 
ufficialmente da Microsoft, di un rilascio 
intermedio di un eventuale Windows XP 
Second Edition. 


• • •• ••••• 
• • •• •• •• 
•••••• •• •• 

:: :::: n 


O ADDIO ALLE BATTERIE 
PER PORTATILE 

U ortatili ad al- 
f cool come al¬ 
cune auto? Non è 
una prospettiva 
così remota. Si 
promettono fino 
a dieci ore di au¬ 
tonomia per le 
nuove fuel celi di 
Toshiba, in arrivo nel 2004, funzionanti con una 
speciale miscela di acqua e metanolo, e ricari¬ 
cabili mediante apposite cartridge. La nuova 
tecnologia porta il nome di Dmfc, acronimo di 
Direct Methanol Fuel Celi, e promette di supe¬ 
rare i limiti dei precedenti tentativi fatti in tale 
senso da altri produttori, soprattutto per quan¬ 
to riguarda l'autonomia, la potenza in uscita e 
soprattutto il peso delle batterie. 



O NETDATING 
PROIBITO IN IRAN 

F orse la notìzia non stupisce più di tanto, vi¬ 
sto che, nonostante i passi da gigante fatti 
nell'accettazione di una cultura più "occidenta¬ 
le" da parte delle autorità iraniane. Internet non 
è ancora completamente accettato. Dimostra¬ 
zione ne è un blitz della polizia, che ha arresta¬ 
to 68 giovani che si sono conosciuti via Inter¬ 
net e poi incontrati, e assieme a loro i respon¬ 
sabili di un sito di netdating che ha organizzato 
la cosa. C'è da dire, a onor del vero, che gli ar¬ 
restati sono stati rilasciati subito dopo: anche 
questo e' un piccolo passo. 




O BLUETOOTH 
s. VIA USB 




amlet presenta un piccolo 
dispositivo Usb, Bluetooth 
Usb, in grado di dotare di tecno¬ 
logia Bluetooth un qualsiasi perso¬ 
nal computer o portatile, consentendo 
la connessione con diversi dispositivi da scri¬ 
vania senza fili, come stampanti o telefoni 
cellulari, nel raggio di dieci metri. 

Bluetooth Usb si connette a una qualunque 
porta Usb 1.1, consente di raggiungere 
una velocità di 1 Mbit ed è in vendita al 
prezzo di 59 euro. 
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S> MEMORY CARD OLTRE I 4 GBYTE 


5> LA FALLA DI FLASH 

/ I solito buffer overflow continua a miete¬ 
re vittime illustri. È ora il turno di Flash 
Player, installato sulla quasi totalità dei 
computer connessi alla Rete, compreso 
quelli su piattaforma Macintosh e Linux, 
fatto che basta da solo a comprendere l'e¬ 
norme portata del problema. Questo bug è 
sfruttabile per violare il sandbox, ovvero 
l'ambiente protetto nel quale vengono ese¬ 
guite le applicazioni Flash, ed eseguire sul 
computer target comandi da remoto, in 
modo quasi completamente invisibile all'u¬ 
tente di detto computer. Per ''tappare" la 
falla, si consiglia caldamente di aggiornare 
il player alla versione 6.0.79. 

O UN TELEOSPEDALE 
A TORINO 

a Torino parte il primo Teleospedale. Gra- 
r\ zie alla collaborazione fra Vodafone Om- 
nitel, la Regione Piemonte, il Cto di Torino 
e il 118 della Provincia di Torino, ha avuto 
inizio la fase operativa del primo Teleospe¬ 
dale. Si tratta di un servizio che, attraverso 
Sms, consente di comunicare con l'equipe 
di emergenza per ricevere e inviare infor¬ 
mazioni, dati sanitari o immagini (come 
cardiogrammi o simili) per agevolare un 
successivo intervento dell'ambulanza. È 
prevista a breve anche la consultazione del 
prontuario farmaceutico o della cartella cli¬ 
nica con le stesse modalità. 


O XEON OLTRE I 3 GHZ 

oono in arrivo due nuovi modelli di 
0 Xeon, a 3 e 3,06 GHz, basati sul nuo¬ 
vo core Gallatin a 0,13 micron, che 
apporta un notevole incremento della 
cache. Mentre il 3 GHz supporta il tradi¬ 
zionale bus a 400 MHz, il 3,06 GHz 
dispone di un nuovo bus frontside 
a 533 MHz. 

E ambedue, comunque, in¬ 
tegrano la tecnologia 
hyper threading, già 
presente fin dal 
Pentium 4 a 3,06 
GHz. Il prezzo non è 
ancora noto, ma si aggi¬ 
rerà attorno ai 700 dollari. 


□ 


o ecure Digital e CompactFlash battono ogni 
O record di capienza e velocità: 

Lexar Media e SanDisk hanno 
in vista importanti novità in 
tal senso. Lexar Media ha in 
cantiere due schede CF da 2 e 
4 GByte, realizzate grazie a una 
nuova tecnologia di packaging 
che permette di sfruttare il sup¬ 
porto il larghezza, senza aumen¬ 
tarne lo spessore. I prezzi sono 
ragguardevoli ma commisurati, at¬ 
torno rispettivamente ai 699 e ai 
1499 dollari. 



SanDisk punta invece sulla velocità, con la sua 
nuova linea di schede Extreme Compact¬ 
Flash e SD. Le CompactFlash sono in grado 
di scrivere a una velocità di 6 Mbyte/sec, 
mentre le SD addirittura a 2,5Mbyte/sec. 
L'utilizzo ottimale è naturalmente nella fo¬ 
tografia: questa nuova tecnologia può 
velocizzare di molto la sequenza degli 
scatti digitali. In questo caso il prezzo è 
di 99, 189 e 379 dollari per le Extreme 
CompactFlash rispettivamente da 
256 MByte, 512 MByte e 1 GByte; le 
Extreme SD, 109 e 219 dollari rispettiva¬ 
mente per i formati da 256 MByte e 512 MByte. 


O PARMA E IL BOOKCROSSING 


□ 


| a Biblioteca Civica di Parma ha varato una lo¬ 
devole iniziativa, il bookcrossing, messa in at¬ 
to in vari parti del mondo fra cui, naturalmente, 
gli Stati Uniti, e che alle nostre latitudini ha preso 
l'accattivante nome di "passalibro". È una prati¬ 
ca che consiste di pochi gesti: scegliere un libro 
che ci ha particolarmente colpito e "abbandonar¬ 
lo” laddove pensiamo che possa essere ritrovato 
da qualcuno, che ovviamente farà la stessa cosa 
dopo averio letto. Un ingegnoso sistema per dif¬ 
fondere a costo quasi zero le buone letture, e che 
a Parma hanno deciso di supportare con un sito 
Web, http://biblioteche.comune.parma.it/Book- 
crossing/index.html. Da qui è possibile scaricare 
una etichetta da apporre sul libro per diffondere, 
oltre che il libro, l'iniziativa, nonché lasciare un 
messaggio per entrare in contatto con la comu¬ 
nità dei bookcrosser. 


Questo libro non è stato 

abbandonatoli!, c stato lasciato qui perché tu 
lo trovassi e lo prendessi con te. 

Quando lo avrai letto "liberalo" di nuovo e dacci 
sue notizie all'indirizzo 

bookcrossinq0comunc.parffia.it oppure al fax 

0521/230085. 

Sul sito 

http://bibliotechc.comunc.parma.it/bookcrossino 

troverai ulteriori informazioni, potrai sapere dove 
sono altri libri liberati, o vedere pubblicato il tuo 
messorio. 



Buona lettura 

dalla BIBLIOTECA CTVICA di PARMA 


MINIDRIVE USB DA IOMEGA 


□ 


■v 


/ drive Usb ormai stanno soppiantando definiti¬ 
vamente il floppy in tutti i nuovi personal com¬ 
puter, e in particolar modo i cosiddetti minidrive, 
per la loro discreta capienza (molto 
maggiore di quella di un tradi- 
ionale floppy) le loro di¬ 
mensioni ridotte e peso 
pressoché trascurabile 
che li rendono facilmente 
trasportabili anche in tutte quel¬ 
le occasioni in cui non ci si vuole 
caricare di dispositivi elettronici con 
relative borse o custodie ingombranti. 
Iomega, specializzata in unità di backup, 
presenta ora un modello di minidrive dalle 
dimensioni estremamente ridotte (quanto un por¬ 
tachiavi), il design accattivante (con tanto di 
anello portachiavi o clip da taschino) e dalla 


capienza di 64, 128 e 256 Mbyte. Viene 
riconosciuto automaticamente dai sistemi opera¬ 
tivi più moderni, permette di eseguire i program¬ 
mi direttamente da esso attraverso la tecnologia 
ActiveDisk, supporta la criptazione dei contenuti 
e dispone di un led che indica il trasferimento dati 
in corso, per evitare di disconnetterlo dalla porta 
Usb nel corso di una operazione di copia. I 
prezzi dei minidrive sono rispettivamente 60, 
90 e 160 dollari. 


Iomega 


PJS2 
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5 IL FUTURO DI OFFICE 


□ 


O ffice System è il nome della futura release 
della suite per office automation di Microsoft 
(nome in codice Office 11 ) che succederà a Offi¬ 
ce Xp, di cui è appena stata avviata la seconda 
fase di beta testing e 
che è prevista in usci¬ 
ta sul mercato in 
estate. Comprenderà 
Office 2003, ovvero 
Office Word 2003, Of¬ 
fice Excel 2003, Offi¬ 
ce PowerPoint 2003, 

Office Outlook 2003 e Office Access 2003. Ma 
non solo. Il brand Office System comprenderà 
anche Office FrontPage 2003, Office InfoPath 
2003, Office OneNote 2003, Office Publisher 


2003, SharePoint Portai Server 2.0, Windows 
SharePoint Services, Office Project e Office Vi- 
sio.E chiaro l'intento di creare una vera e propria 
piattaforma legata dal brand "Office", ponendo 

l'accento sull'inte¬ 
grazione totale, ot¬ 
tenuta grazie al 
supporto Xml. In 
particolare, per ot¬ 
temperare a tale 
scopo, sono state 
aggiunte tre nuove 
applicazioni: SharePoint è un ambiente per la 
creazione di siti Web aziendali, OneNote un tac- 
cuino-organizer con supporto per Tablet PC e In- 
foPath un gestore di moduli dinamici in XML. 


fi '"1 Microsoft - M 

eia Office Beta fl 


0 INTERNET BLINDATA IN ITALIA? 


□ 


P er una volta, la maggioranza e l'opposizione 
del nostro governo si dimostrano unanimi su 
un argomento che fa sinceramente sorgere qual¬ 
che perplessità: ovvero, il desiderio di filtrare i 
contenuti della Rete e rendere gli utenti più "rico¬ 
noscibili". Due disegni di legge, uno della mag¬ 
gioranza e uno dell'opposizione, chiedono cose 
del tutto simili: i primi, pene molto dure (e re¬ 
sponsabilità inaudite) per quei provider che non 
si provvedono, genericamente, di "filtri antipor¬ 
nografia per i minori", fino a otto anni di reclusio¬ 
ne e l'interdizione dall'esercizio della professione; 
i secondi, se si dimostrano più clementi nei con¬ 


fronti dei provider (senza negarne mai, però, la 
piena responsabilità nei confronti dei contenuti 
sopraddetti) impongono loro la conservazione dei 
log di accesso per un periodo telematicamente 
folle, dieci anni. Ma queste responsabilità ca¬ 
drebbero immediatamente se il provider utilizzas¬ 
se un software di filtraggio, come il pluricitato, in 
tale contesto, ChildKey, che non solo filtra i con¬ 
tenuti ma controlla anche i tempi e gli orari di 
accesso al Web, impedendo ai minori di divul¬ 
gare i loro dati via Internet. Quando invece ba¬ 
sterebbe un genitore standard a vegliare la na¬ 
vigazione del figlio... 


0 WINMX ACCUSATO DI PEDOFILIA 


□ 



yi rresti, perquisizioni, e un tragico evento, 
/i quale è il suicidio di un ragazzo biellese di 
25 anni: la maxioperazione antipedofilia mes¬ 
sa in atto dai carabinieri di Asti, denominata 
"Eurololitas", ha avuto dimensioni e esiti che 
non possono lasciare indifferenti: accerta¬ 
menti in 54 province italiane, 400 perquisi¬ 
zioni e 1000 denunciati. 

Ma il primo imputato di questa indagine non 
è un uomo o un ragazzo: si chiama WinMx, e 
si tratta di uno dei più noti software per lo 
scambio di file e documenti in peer to peer. 
Come in tutti i network P2P, è impossibile, 


nel bene e nel male, fil¬ 
trare il materiale che vi 
è scambiato, ed è quindi 
impossibile escludere 
che effettivamente qual¬ 
cuno lo abbia utilizzato 
per scambio di materi¬ 
ale "pedopornografico", 
come è giuridicamente definito. Senza con¬ 
tare che, come accade sovente in tali oper¬ 
azioni, sono stati creati "file civetta", e gli 
stessi carabinieri si sono finti "interessati 
aH'argomento" aH'interno del network. 

Pur considerando fondamentale la ricerca di 
chi sfrutta i minori per turpi motivi, ci si vuole 
però soffermare un attimo a pensare a 
WinMx e a chiedersi se, invece che uno stru¬ 
mento del demonio, non sia come un coltello 
da cucina, che si può utilizzare per tagliare il 
salame come per assassinare: uno strumen¬ 
to e nulla più. 


••••• •••••• 


•• •• 

•• •• •• 
•• •• 


O UN WORM CON 
BACKDOOR 

in arrivo un nuovo worm noto come 

W32.HLLW.Deloder, che tenta di installare 
una backdoor sul computer vittima attraverso 
la porta 445 e al tempo stesso di violare l'ac- 
count da Administrator, ricercando eventuali 
password troppo brevi o troppo semplici. A 
onor del vero, la porta 445 è solitamente sor¬ 
vegliata da tutti i firewall, anche i più semplici 
e casalinghi. Ma è forse inutile dire ancora una 
volta che il solo sistema davvero sicuro per non 
essere aggrediti da virus più o meno recenti è 
quello di aggiornare regolarmente l'antivirus. 


O PDA, LINUX E TANTI 
ACCESSORI 

/ nvair Technologies ha presentato al 
CeBIT 2003 un nuovo modello di PDA 
della linea Filewalker, che 
monta una versione embed- 
ded di Linux. Il dispositivo, 
denominato Messenger, 
sarà il primo PDA Linux ad 
integrare, in un unico dispo- 
sitivo, non è solo uno dei 
tanti palmari Linux attualmen- 
te alla ribalta, ma dispone, uni- A 

co nel suo genere, di un telefono 
cellulare GSM/GPRS tri-banda, 
un'interfaccia Bluetooth e un ricevitore GPS 
per la navigazione satellitare. 

Il processore è un 150 MHz di Texas 
Instruments. Dispone di 64 Mbyte di Ram, il 
display retroilluminato, la porta IrDA, un’inter¬ 
faccia seriale e uno slot d'espansione per 
schede MMC/SD. 

O INTERNET DEL FUTURO 

ni e i giorni scorsi due laboratori situati a una 
/ì# distanza di 6800 miglia (sulle sponde op¬ 
poste dell'Atlantico, in pratica un quarto della 
circonferenza terrestre) hanno scambiato dati 
alla vertiginosa velocità di 923 megabit al se¬ 
condo. Questo grazie a un nuovo network, al¬ 
ternativo a Internet (ma nulla a che vedere con 
Internet 2) e dai costi non proibitivi (diciamo a 
misura di corporation e multinazionali) di cui si 
sa ancora poco, ma che promette di far sentire 
parlare molto di sé. 
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HU HACK . ■ 


E L'UTENTE CREÒ IL COMPUTER A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA 



“Sorry, no beige”, diceua una delle prime pubblicità dell’iMac, additando la 
bruttezza e la monotonia dei case dei PC tradizionali. Ma chi l’ha detto che al 
giorno d’oggi un computer debba essere per forza brutto? Bastano un po’ di 
passione, e tanta fantasia, per trasformare il proprio PC in un’opera d’arte. 


el mondo dei motori c'è 
chi si accontenta di 
un'auto così com'è usci¬ 
ta dal concessionario, e 
chi invece - non riuscen- 

- do a sentire veramente 

suo" un prodotto si serie - passa ore 
e ore a personalizzarla: sospensioni 
rinforzate, carburatore "spinto", gom¬ 
me allargate, volante e pedali da cor¬ 
sa, e poi alettoni, spoiler, cerchi in le¬ 
ga, fari degni di un riflettore da sta¬ 
dio. Queste persone sono guidate da 
una passione fortissima, e a volte 
spendono nella "customizzazione" 
ben più del valore dell'auto stessa. 
La stesse passione (e, a volte, lo stes¬ 
so gusto per l'eccesso), nel campo 
dei computer anima i patiti del mod- 
ding, l'arte della personalizzazione 


» HH’inizio era 


l’ouerclocking. 


Sebbene esistano precedenti che ri¬ 
salgono soprattutto all'epoca in cui 
i primi home computer venivano 
venduti in scatola di montaggio (fa¬ 
moso l'esempio dell'Apple I assem- 


U Lo scambiatore di calore per il 
^^raffreddamento ad acqua. 


del computer. 


Che ne dite di una ventola con 
.incorporati dei Led colorati? À 


Le stringhe 
luminose possono 
essere sagomate 
attorno a qualsiasi 
contorno. 


blato in un case di legno...), la 
mania del modding ha comin¬ 
ciato a prendere piede a metà 
degli anni 90, con la diffusione 
della pratica dell'overclocking. 
L'overclocking consiste nell'aumen- 
tare la velocità del computer for¬ 
zando le impostazioni della scheda 
madre, per utilizzare il processore a 


velocità più alte di quella per la 
quale è stato costruito. Come acca¬ 
de per i motori, però, un processo- 

Ì re che "gira" a una velocità mag¬ 
giore, produce molto più calore, e 
ha quindi bisogno di un raffredda¬ 
mento più efficiente. Cominciano 
quindi a comparire ventole e 
scambiatori di calore sovradi¬ 
mensionati, che spesso fatica¬ 
no a trovare posto nell'angu¬ 
sto spazio del case del computer. 
Per fare spazio ai nuovi componen¬ 
ti, e migliorare il ricambio di aria, si 
cominciano a forare le pareti del 
case e ad aprire finestre. 

Mettete però un trapano in mano a 
un vero smanettone, e questi non si 
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In molti aggiungono 
un display Lcd al 
computer, ma si tratta 
in genere di quelli 
simili alle calcolatrici. 
Ben meno persone 
sono invece disposte 
a spendere per un 
I “vero” monitor LCD 
| da 5 pollici da 
incastonare in un 
Power Macintosh. 


( limiterà a scavare qualche buco per 
far passare più aria: comincerà a 
vederci uno strumento creafi- 
vo. E così, tra esigenza e opportu¬ 
nità, la modifica del case ha comin¬ 
ciato a diventare una forma di 
espressione. Di trasformazione di 
un prodotto industriale in un ogget¬ 
to artistico, e l'espressione "compu¬ 
ter personale" ha cominciato ad 
avere un significato molto diverso. 


» Le modifiche 
più frequenti 


Da quegli anni di tempo ne è pas¬ 
sato, e il modding è diventato feno¬ 
meno di massa. Basta poco oggi 
per comprarsi un kit di modifica e 
applicarlo al proprio computer. È 
ovvio che le modifiche più frequen¬ 
ti sono quelle più semplici, veloci e 
meno invasive. Solitamente si co¬ 
mincia con mascherine per le 
ventole con vari disegni, da so¬ 
stituire alle anonime griglie che ri¬ 
cordano tanto il barbecue... Si pas¬ 
sa poi ad aggiungere led e luci 
all'esterno del case. Per esem¬ 
pio, esistono kit composti da alcuni 
led che si montano in uno spazio li¬ 
bero per lettori CD o HD, e che si 
accendono secondo vari schemi 
(uno dei più gettonati è l'effetto 
"Supercar", con un led acceso che 
rimbalza da un estremo all'altro). 

I più dotati graficamente poi, solita¬ 
mente cominciano a dipingere 
l'esferno del case, con immagini 
o motivi disegnati con le tecniche 


.j più varie, dal pennarello indelebile 
l| all'aerografo. 

| Ma per le modifiche più belle, bi¬ 
sogna compiere un atto radi- 
cale: prendere in mano il "bi- 
sturi" e ritagliare una finestra 
nel case. Solo così si potranno ap- 
H prezzare luci al neon o catodiche 
^ poste internamente al case, cavi co¬ 
lorati e rotondi invece dei grigi e 
sgraziati fiat cable, e le ventole più 
esagerate. 


» Il cuore del mod: 
la finestra 




Quasi sempre, la finestra è il 
cuore della modifica. L'apertura 
ricavata in uno o entrambi i lati del 
case, permette di "vedere" quello 
che c'è dentro, e apprezzare sia le 
soluzioni tecniche, sia quelle esteti¬ 
che. Visto che spesso i materiali e 
gli accessori impiegati sono più o 
meno sempre gli stessi, e la fine¬ 
stra l'elemento che differenzia 
davvero il computer dagli altri, 
e gli da una personalità. Anche se 
per i materiali si parte spesso da kit 
preconfezionati (formati da una la¬ 
stra in plexiglas o materiale acrili¬ 
co, e una guarnizione simile a quel¬ 
la dei finestrini di un'auto per fis¬ 
sarla al case), esistono comunque 
ampi margini di intervento per la 
personalizzazione: può infatti esse¬ 
re sagomata in vari modi, disegna¬ 
ta o incisa a mano o con strumenti 
rotativi. 


» E luce fu 


La finestra permette di apprezzare 
al meglio l'illuminazione interna. 
Persino le foto in queste pagine non 
rendono giustizia di un'illuminazio¬ 
ne fatta bene: le luci che si riflet¬ 
tono sulla circuiteria e si dif¬ 
fondono all'esterno da finestra 
e griglie di creazione creano 
un effetto davvero unico. 

Si può passare da normali tubi al 
neon colorati, alle lampade di 


* 




Wood (quelle che in discoteca fan¬ 
no risaltare il bianco...), o alle 
stringhe luminose flessibili in 
plastica. I più spettacolari sono pro¬ 
babilmente i neon a catodo fred¬ 
do, che emettono una luce coloratis¬ 
sima e molto intensa, tutto va bene, 
purché renda l'effetto desiderato. 

A questo punto però i cavi spari in 
giro (specialmente quelli degli hard 
disk) possono creare ombre sgra¬ 
ziate. Niente paura: ci sono i cavi 
"rounded". In pratica, anziché es¬ 
sere raccolti in piattine molto lar¬ 
ghe, i cavi sono racchiusi in un in¬ 
volucro cilindrico. Ce ne sono di 
molti colori, anche sensibili ai raggi 
ultravioletti della lampada di Wood. 
Si possono comunque realizzare 
anche da soli: basta separare i fiat 
a gruppi di 4 o 5 fili, e poi racchiu¬ 
derli in una guaina, un tubo per ca¬ 
vi elettrici o persino per la doccia 
(ne ho visto uno: giuro). 




» Si torna al 
raffreddamento 


I cavi rotondi hanno anche un pre¬ 
gio che va al di là dell'estetica: 
permettono una migliore circo¬ 
lazione dell'ano nel case, e 
quindi favoriscono un raffredda¬ 
mento più effica- 


— . * 


*4 


* - 

s 






ce di dischi e( £~ > 

« 

processore. 

Già, perché an- -— 

che se abbiamo 
detto che l'over- 
clocking è stato 
la molla iniziale, 
non abbiamo 
mai affermato 
che questa 
pratica sia 
stata dimenti¬ 
cata dai mod- 
der, anzi... * 

Anche oggi che 
abbiamo Cpu E a proposito di 
che vanno come raffreddamento ad acqua, che 
un treno, c'è chi ne dite di un distributore di 
non vuole rinun- acqua da ufficio usato come, 
ciare a spingerle .case di un computer? 
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E HU HOCK . ■ 


CIMICI, MICROSPIE E VIDEO SORVEGLIANZA 



Cacciaviti, chiavi pinze... 

Visto che il costo di pochi ferri buoni non è poi così eccessivo, conviene spen¬ 


dere qualche euro in più, ed evitare quelli di qualità più bassa. I kit da 30 at¬ 
trezzi a 5 euro, solitamente saranno inutilizzabili nel giro di un anno: le lame dei 
cacciaviti si rovinano al primo sforzo e spanano le viti; forbici e pinze comincia¬ 
no a dondolare sul perno centrale, e le chiavi ballano sui bulloni. Un utensile 
buono, dura una vita. 




Protezioni 

Farsi male sul lavoro è da stupidi; per divertimento, è ancora peg¬ 
gio. Alcune fasi di lavorazioni possono comportare dei rischi. Cer¬ 
cate di minimizzarli utilizzando tutte le protezioni adeguate. 
Quando usate il dremel o un trapano, indossate sempre degli oc¬ 


chiali protettivi (per rimuovere le schegge di metallo dagli occhi, spesso i me¬ 
dici estraggono il bulbo oculare, lo puliscono, e poi lo reinseriscono nell’orbi¬ 
ta. Il tutto a mente serena e senza anestesia). 

Se usate vernici spray o aerografo, ricordatevi di usa¬ 
re sempre una mascherina protettiva su naso e boc¬ 
ca. Ormai si vendono anche al su- 
permercato, a costi irrisori. Con ver- 
“ nici e solventi poi evitate assoluta- 


mente di fumare e di generare fiamme o scintille (anche 
quelle del trapano o del dremel). Meglio allontanare vernici 
e solventi anche quando si fanno le prime prove di alimen¬ 
tazione. 


Pistola termica 

Serve a scaldare le la- 

stre in materiale acrilico 
per poterle modellare. 

Con un po’ di pratica, ci 
si può persino costruire 
un case con gli alloggia¬ 
menti per i dischi traspa¬ 
renti. Siccome costa ab¬ 
bastanza, la cosa miglio¬ 
re è farsela prestare (un amico carrozziere? Otti¬ 
mo!) oppure noleggiarla (ci sono svariati negozi che 
affittano gli attrezzi più costosi). Ah, nonostante l’a¬ 
spetto, è _molto_ diversa da un phon :) 




Morse 

Lideale è un banco da lavoro 
completo, ma in molti casi si può 
ripiegare su morse da fissare a 
un tavolo qualunque, per tenere 
ferma la nostra creazione nelle 
fasi più critiche (il dremel che 
sfugge proprio durante il taglio 
della finestra può essere una tra¬ 
gedia!). Ricordatevi di procurarvi 
degli stracci spessi o dei pezzi di 
gomma da mettere sulle gana¬ 
sce della morsa, per evitare di 
rovinare le parti più delicate. t 





















tWùl 


Saldatore 

Ne basta uno 

economico, pur¬ 
ché abbia una 
punta molto sotti¬ 
le. Servirà probabilmente per saldare 
dei led su una basetta, o altri compo¬ 
nenti elettrici non standard. 


1 


ancor più in là, anche per il solo 
gusto di farlo. Dirò di più: qualche 
modder preferisce applicarsi a 
overcloccare un processore magari 
vecchio, invece che lavorare con 
una CPU nuova e un case standard. 
Nel campo del raffreddamento del¬ 
la CPU, le pratiche più "cool" (per¬ 
donate il gioco di parole) sono sicu¬ 
ramente il raffreddamento a li¬ 
quido e quello ottenuto tramite le 
celle di Peltier. Il primo è esatta¬ 
mente ciò che sembra: un circuito 
idraulico con una pompa che spin¬ 
ge acqua (o altri liquidi adatti) in 
uno scambiatore di calore, montato 
a diretto contatto con la CPU. Se 
non siete più che precisi e meticolo¬ 
si nei lavori manuali, è meglio che 
lasciate perdere, perché una per¬ 
dita può ovviamente portare al 
corto circuito. 

Le celle di Peltier sono dei partico¬ 
lari circuiti elettrici di forma piatta 
che, una volta messi in tensione, 


» Artigiani e 
commercianti 


Come dicevamo, il modding è or¬ 
mai un fenomeno molto esteso. E 
dove c'è tanta gente disposta a 
spendere dei soldi, compare sem¬ 
pre qualcuno disposto ad acconten- 


n Una cella di Peltier, una specie di 
, frigo in miniatura per il processore. 


Strumenti rotativi 

Per incidere o tagliare il metallo, la co¬ 
sa più pratica è uno strumento rotati¬ 
vo. Chiamato solitamente “dremel”, 
dal nome del più importante produtto¬ 
re, è in pratica un motorino di un tra¬ 
pano, con velocità che superano i 
30.000 giri al minuto, sul quale si pos¬ 
sono montare seghetti, frese, e uten¬ 
sili di vario tipo. Qui si può risparmia¬ 
re un po’ comprando un prodotto non 
di marca (o addirittura un adattatore 
per il trapano, se già ne possedete 
uno). Sulle punte e gli utensili però, 
ancora una volta, è meglio prendere 
quelle di buona qualità. Per i progetti 
più semplici può però bastare un se¬ 
ghetto per metalli, e magari uno da 
traforo per le parti in plastica. 


I I cavi rotondi fanno circolare più ’ 
! aria e sono più belli, specialmente 
R se reagiscono ai raggi ultravioletti | 
I di una lampada di Wood. I 

_ J 

producono calore da un lato, e lo 
sottraggono dall'altro. Il problema 
è che la corrente assorbita da 
questi aggeggi è parecchia, e 
rischia di mettere in crisi l'alimenta¬ 
tore di un PC normale. Servono 
quindi alimentatori sovradimensio¬ 
nati, oppure addirittura un secondo 
alimentatore (che diventa la scusa 
per fare un altro buco nel case, e 
applicarci una bella ventolazza con 
griglia personalizzata ;-). Anche 
con le celle di Peltier, conviene es¬ 
sere pratici negli interventi elettroni¬ 
ci, e saperne qualcosa di tensione, 
potenza e assorbimento. 


tarli. Da pratica artigianale, il 
modding si sta trasformando 
in attività commerciale e indu¬ 
striale. Niente da ridire sui rivendi¬ 
tori che si sono specializzati nei ma¬ 
teriali più utilizzati (ventole, sistemi 
di raffreddamento, luci, kit per fine¬ 
stre). Il problema è che sempre più 
spesso sui siti dedicati all'argomen¬ 
to è possibile comprare case 
già modificati, o persino PC inte¬ 
ri, che per i modder più autentici 
suona come una bestemmia. 

Per i veri appassionati, il senso del 
modding è costruire qualcosa 
con le proprie mani, modificar¬ 
lo, imprimergli il marchio della 
propria personalità. Poter sempli¬ 
cemente mostrare agli amici un 
computer stravagante, seppur bel¬ 
lissimo, non è niente in con¬ 
fronto alla sensazione di sa¬ 
pere di averlo modellato per¬ 
sonalmente, investendo tempo, 
idee, fatica e tanta fantasia. 

(La redazione ringrazia Gi4n e 
Mattia per la collaborazione e i 
suggerimenti su questo argomento) 
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I COOKIE: UTILITÀ 0 INSIDIA? 


In generale i cookie sono un utile strumento 
per migliorare l’utilizzo del Web, ma a uolte minacciano 

la nostra priuacg e la nostra sicurezza. 


pÉpÉnnÉ 

le l'accesso ad aree ri- W- 

servate di un sito. Dopo 

aver inserito nome utente ; ;;y.' 

e password in un form, il N^9MK^^IlHlHHMHÌ^HÌÌfiìllÌÌÉlMBlli^BHfellHHMÌÉÌIÉlH 

server ci invia un cookie In alcuni casi ogni cookie è un singolo file di testo, ma alcuni brc 
che ci autorizza a vedere '■ racchiudono in un unico file complessivo. 

tutte le pagine riservate; 
in questo caso quindi, se si impostano 
le preferenze del browser per rifiutare 
cookie, 

. siti che richiedono un'autentica 


a connessione con un sito 
Web avviene solo durante 
lo scaricamento della pa¬ 
gina, dopodiché viene 
chiusa. Al caricamento di 


un'ulteriore pagina 


così stanno le cose, non sarebbero 
possibili siti con contenuti personalizza¬ 
ti, o che richiedono una password per 
accedere ad aree riservate. Per risolve¬ 
re questo problema è stata inventata 
una tecnologia dal nome dolce e sim¬ 
patico, ma che ha un paio di risvolti in¬ 
quietanti. Stiamo parlando dei cookie, 
i "biscottini" del Web. 


In questo modo pos¬ 
sono aggregare i dati che provengono 
da centinaia o migliaia di nostre naviga¬ 
zioni, e 

H; ’ c : quali siti visitiamo, 

in quali orari, da dove ci colleghiamo, 
che browser utilizziamo eccetera. In que¬ 
sto modo, riescono a inviarci banner 
pubblicitari mirati sui nostri gusti e possi¬ 
bili preferenze. 

Un altro riscolto pericoloso nell'uso dei 
cookie è che in molti casi questi riman¬ 
gono registrati in modo permanente sul 
computer. Se qualcun altro ha accesso al 
nostro PC, potrebbe quindi 

e, oltre a farsi un'idea dei 
siti che abbiamo visitato, potrebbe addi¬ 
rittura copiarli sul proprio computer e ac¬ 
cedere a certi siti assumendo la nostra 
identità! 

Per questo, esistono svariati programmi 
in grado di fare due cose fondamentali: 
rifiutare i cookie in arrivo dai principali 
network pubblicitari, e ripulire la directory 
del nostro computer che contiene i cookie 
(quest'ultimo funzione è presente in tutti i 
browser, ma in certi casi rimangono co¬ 
munque delle tracce sul nostro disco). Li 
potete trovare nei soliti siti di shareware e 
freeware ( 


» Risuolti maligni 


I cookie, come anticipato, possono esse¬ 
re comunque utilizzati con scopi meno 
"nobili". Ogni accesso a uno specifico si- 

to Internet 
lascia, gra¬ 
zie all'utiliz- 
zo dei co- 
okie, infor- 
mozioni sul 
vostro pas¬ 
saggio. 
Come dice¬ 
vamo, un 
cookie puq 
kin teoria es¬ 
sere letto 


» Cos’e un cookie 


Un cookie non è altro che un file di testo, 
che contiene alcuni parametri e che vie¬ 
ne inviato dal server Web insieme alla 
pagina, e memorizzato in una delle car¬ 
telle del browser del proprio computer. 
Contengono una serie di "proprietà" che 
permettono al browser di identificarli a 
seconda del server che li ha prodotti. 
L'attributo (dominio) comunica 

al browser a quale sito Internet il conte¬ 
nuto del cookie deve essere restituito, 
mentre l'attributo (percorso) indica 
quali sottocartelle del dominio specifica¬ 
to sono da ritenersi valide. 

L'intenzione di chi ci manda un cookie 
è quindi molto spesso positiva positi¬ 
va: 

la prossima volta che lo visitere¬ 
mo, 


Netscape 7 ha un ottimo 
strumento per gestire ogni 
singolo cookie. 


cercando "cookies" e "privacy 


frirci qualcosa di particolarmente 
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ESTRARRE UN DVD E CONVERTIRLO IN FORMATO DIVX 



COME 



COMPRIMO 




Passo dopo passo, tutti i passaggi necessari per trasferire 

un film in DUD in un file DiuK 


P rima di convertire il no¬ 
stro DVD in DivX, cer¬ 
chiamo di analizzare e 
capire il significato di 
- queste sigle e le peculia¬ 
rità dei vari formati video. 

Partiamo dal DVD (Digital Versatile 
Disc): è un supporto ottico nel quale 
possono essere riversati sia video di 
qualità cinematografica che audio su¬ 
periore a quello dei normali CD. 

I DVD possono contenere diverse ore di 
I video digitale di qualità elevata. Sup¬ 
portano il formato video televisivo nor¬ 
male 4:3 e cinematografico Wide- 
screen 16:9. Contengono fino a 8 trac¬ 
ce digitali audio multicanale (5+1 e an¬ 
che 6+1). Fino a 32 tracce di sottotito¬ 
li. Hanno la possibilità di visualizzare 
una stessa scena da angoli di ripresa 
diversi, menù multilingue interattivi, ri¬ 
cerca in tempo reale di un qualsiasi 
punto del film, sia per capitoli, sia per 
: codice temporale. 

| Le specifiche tecniche sono: 

• Video: compressione MPEG2, data 
rate fino a 9.8 Mbit/sec, bit rate varia¬ 
bile. Risoluzione di 720x576 e 704x576 
pixel per PAL (per NTSC la risoluzione è 
720x480 e 704x480 pixel). 

• Audio: compressione MPEG layer II, 
PCM, AC3 digitai e DTS. Frequenza di 
campionamento di 48 kHz. Bit rate da 
96 kbits/sec (Ac3 mono) a 1536 
kbits/sec del DTS. Canali da 1 (mono) a 
6+1 (Dolby Digital EX). 




» I file di un DUD 

Passiamo ad analizzare ora il contenu¬ 
to dei DVD. I file che contengono il vi¬ 
deo e l'audio hanno estensione VOB, 
ma non tutti fanno parte del film. Alcu¬ 
ni costituiscono il menù interattivo, altri 
gli inserti speciali dei film, e così via. I fi¬ 
le che interessano a noi sono quelli che 
hanno dimensioni superiori a 1 Gbyte. 
Nel caso in esempio i file, che material¬ 
mente contengono il video e l'audio del 
film, sono quelli che vanno da 
vts_01_l.vob a vts_01_5.vob; l'ultimo 
di questi ha sempre dimensione inferio¬ 
re rispetto agli altri. 

Prima di cominciare alcuni chiarimenti 
sui file che andremo a decifrare: 
IFO/BUP Files: I file IFO contengono le 
informazioni di formattazione dei file 
VOB, che informano il lettore DVD co¬ 
me il disco deve essere riprodotto 
(asped ratio, sottotitoli, lingua, menu). I 
file BUP sono dei file di backup degli 
IFO, che giungono in soccorso al player 
qualora questi siano corrotti. Se Op¬ 
piamo il DVD senza i file IFO, i VOB 
non verranno riprodotti correttamen¬ 
te; questi sono essenziali per software 
come FlasKMPEG (che supporta TIFO 
parsing) 

Macrovision/Region: Region e Macrovi- 
sion (protezioni dalla copia) sono inte¬ 
grate nei file VOB. Alcuni ripper per¬ 
mettono di rimuovere queste protezioni. 
Merging: Alcuni ripper permettono di 


fondere tutti i VOB in un unico file. Na¬ 
turalmente questo non è raccomandato 
giacché c'è la possibilità che i file ven¬ 
gano corrotti o non riconosciuti dagli 
encoder. 




» Il formata DiuH 

Passiamo ora ad analizzare il significa¬ 
to di DivX. DivX è un codec ultra otti¬ 
mizzato di compressione audio/video 
nato col preciso scopo di ottenere una 
qualità discreta con bit-rate molto bas¬ 
si. Questi file hanno estensione AVI e, 
pur sfruttando la codifica video MPEG, 
possono essere riprodotti solo su com¬ 
puter dove si è provveduto ad installare 
il codec DivX utilizzato per la codifica. In 
realtà, oltre al PC si possono vedere an¬ 
che sul proprio televisore di casa utiliz¬ 
zando ad esempio la playstation 2 o 
l'Xbox opportunamente modificati ;-). 
Mentre (per adesso) risulta quasi im¬ 
possibile utilizzare il proprio lettore DVD 
da tavolo, il quale può riprodurre 
MPEG1 ed MPEG2, cioè VCD e XVCD, 
nonché SVCD e XSVCD rispettivamente, 
sottolineo quasi impossibile perché so 
che si sta realizzando una modifica per 
lettori DVD da tavolo in modo da vede¬ 
re con gli stessi i DivX. 

Per quanto riguarda la parte audio, è 
stata utilizzata la doppia possibilità MP3 
- DivX audio (Windows Media Audio). 
Le specifiche tecniche di compressione 
da utilizzare nel realizzare un file DivX 




































ESTRARRE UN DVD E CONVERTIRLO IN FORMATO DIVX 


variano in funzione della qualità finale 
che si vuole ottenere. Maggiore è la 
compressione utilizzata e minori saran¬ 
no le dimensioni finali del file, ma a 
scapito di un peggioramento della qua¬ 
lità di visualizzazione o di ascolto. 


» ni lauoro 

Passiamo ora alla pratica i programmi 
che ci servono sono: m 

- CloneAD (www.clonead.co.uk) 

- Flask Mpeg (www.flaskmpeg.net) 

Per quanto riguarda l'hardware abbiamo 
bisogno di un hard disk che abbia 6 Gb 
di spazio disponibile e un lettore DVD. 
Però prima di cominciare mi sembra 
doveroso spiegare cosa significa il ter¬ 
mine CSS, alias Content Scrambling 
System (che non ha niente a che vede¬ 
re coi Cascading Style Sheets deirHtml). 
Si tratta del sistema utilizzato per cifrare 
i dati che costituiscono il filmato del 
DVD; per poter estrarre o visualizzare 
un DVD, infatti, sono necessarie parti¬ 
colari chiavi di decifrazione. Ed è pro¬ 
prio questo quello che fa CladDVD, tro¬ 
va le chiavi che ci permettono di copia¬ 
re i dati dal DVD all'hard disk. 


1. Una volta inserito il DVD nel lettore e 
fatto partire CladDVD, comparirà la 
schermata con i file già pronti per la co¬ 
pia (figura 1), nella nuova versione di 
cladDVD per Windows Xp è stata im¬ 
plementata una funzione detta di IFO 



http://tìonead 


DVD Information: 


VTS SET [01] 3.429MB (3,3SG8) * 


JD1J.V08 1.048.544 KB 
VT5.01J.VOB 1.048.544 KB 
VTS.01.3.VO6 1.048.544 KB 

\I5 01 4.VOB 365.434 KB / 


Actìons: 

Options 


^WWPaRK 


Start 


DVD-ROM:- 

Obtam Movie Info 


Current Information: 

MPEG2 720x576 PAL 16:9 - DVDVobme 


1. Selezione dei file da decodificare e 
disabilitazione dell’IFO parsing. 


parsing, cioè ci evita di dover indicare i 
file da codificare, giacché lui stesso si 
preoccupa di interrogare i file IFO e 
tradurne il loro significato. Tuttavia, per 
ragioni legate alla codifica con Flask 
Mpeg è consigliabile disabilitare l'op¬ 
zione IFO PARSING cliccando sul botto¬ 
ne "NO IFO PARSING" (Figura 1). Sele¬ 
zioniamo il set di VOB (compreso il file 
IFO) che contengono il film. Cicchia¬ 
mo poi su Rip Selected Files e non ci 
rimane che aspettare che il program¬ 
ma distribuisca tutti i file nella direc¬ 
tory specificata. 

Flask Mpeg è il programma che con¬ 
sente di trasformare tutti i files decifrati 
in un unico filmato, quindi per prima 
cosa scegliamo la lingua italiana per il 
programma dal menù opzioni. 

2. A questo punto, ci interessa fornire al 
programma le informazioni relative ai 



VOB da codificare, quindi apriamo il 
menu File scegliamo la voce Apri ed in¬ 
dividuiamo, nella directory dove abbia¬ 
mo decifrato i file, il file che identifica il 
filmato principale. Si può notare che i fi¬ 
le con dimensioni più elevate sono 
quelli relativi al film, quindi se per 
esempio avete per le mani una serie di 
file di grande dimensioni che hanno 
questa dicitura "VTS Om n.VOB" (con 
"m" ed "n" numero qualsiasi), significa 
che per codificare il filmato principale 
dovremmo aprire il file VTS OI O.IFO 
(Figura 2). 

3. Flask Mpeg a tal punto ci chiederà 
quale lingua scegliere, informandoci 
persino della lunghezza in minuti del 



2. Selezione in FlaskMPEG dei file da 
codificare in DivX. 


DVD lutata 


Il alano 
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3. Awio della conversione. 



film. Scegliamo quindi la lingua italiana 
e clicchiamo su FLASK THIS DVD (Figu¬ 
ra 3). Adesso dobbiamo scegliere il co- 
dec ed impostarne i parametri di bitra¬ 
te, nonché anche il formato secondo il 
quale dovrà essere codificato l'audio. 


4. Innanzitutto dal menu Opzioni/Sele- 
! ziona il formato in uscita scegliamo la 
voce AVI Output (Figura 4). 



4. Selezione del formato di uscita. 


5. Sempre dal menu Opzioni sceglia¬ 
mo la voce Opzioni Formato in uscita, 
impostiamo in questo modo la fine¬ 
stra (Figura 5): | 

- Video Codec chiaramente Divx 5.03 
(punto 1). 



5. Impostazione delle opzioni 
del formato audio di uscita. 
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- Audio Codec ho scelto Fraunhofer IIS 
Mpeg Layer-3 (Professional) (punto 2). 

- Available formats for audio codec ho 
scelto Mpeg Layer-3 - 256Kbit/s / 
48000Hz, Stereo (punto 3). 

Se non trovate questi codec probabil¬ 
mente è perché non avete installato 
'Fraunhofer MP3 Codec Pro" e i codec 
DIvx per Windows dal sito 
www.divx.com. 


6 . Clicchiamo ora su Configure (punto 
4), vi si aprirà una finestra dove sono ri¬ 
portate le proprietà del codec in vostro 
possesso (Figura 6), nel mio caso mi 
equipaggiato dell'ultima versione di- 
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6. Impostazioni del codec audio. 


sponibile e cioè la 5.0.3. 

Ho scelto Variabile Bitrate mode/multi - 
pass, nth pass (punto 1) con un bitrate 
massimo di 3000 Kbps (punto 3). In 
questo modo sarà il codec a decidere il 
bitrate da utilizzare sia nei momenti di 
maggiore azione (maggiore qualità), 
come in quelli di calma (maggiore 
compressione). 

Non ci resta che impostare le Opzioni 
globali di progetto (settaggio Film) che 

troviamo sempre nel menù Opzioni del 

programma. 


7. Nella sezione Video (Figura 7) possia¬ 
mo impostare nel riquadro relativo alle 
Dimensioni della cornice (alias le dimen¬ 
sioni del video finale, punto 1 ) a 720x576 
(valori che si riferiscono a pixel). 
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7. Impostazioni dell'uscita Video. 


Sotto questa finestra, va inserito il valo¬ 
re relativo a quanti fotogrammi ogni se¬ 
condo dovranno essere elaborati. Lo 
standard PAL impone i 25 frame al se¬ 
condo (punto 2). 


8 . Passiamo alla sezione Audio (Figura 8) 
qui selezioniamo Decodifica Audio. 
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8. Impostazione per la decodifica dell’audio. 


9. Nella sezione Post trattamento (figu¬ 
ra 9) scegliamo Filtraggio Bicubico HQ. 
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9. Impostazioni per il Post Trattamento. 


10. Nella sezione Files (Figura 10) de¬ 
cidiamo dove salvare il nostro progetto. 
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10. Selezione del file in cui registrare 
il filmato finale. 



11. Infine, nell'ultima sezione e cioè in 
Generali (Figura 11), non ci resta che 
selezionare la voce Spegni il computer j 
a lavoro finito nel caso in cui decidiamo 
di farlo lavorare di notte. 

Ora non ci resta che fare clic su 
conversion e aspettare che il nostro ; 
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11. Avvio del processo di conversione. 



lavoro sia finito! Ricordatevi che legal¬ 
mente si possono solo fare copie di 
backup dei propri DVD. 

I programmi citati, e numerose altre uti¬ 
lity, possono essere scaricati da 
www.divx-digest.com. Y) 


KoRn 

issues75@libero.it 
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INSTALLARE IL DOS SUL NOKIA COMMUNICATOR 9110 



Il Nokia Communicator ^IJLD * 

non è solo ili^t^feforf^Kiatjrìcompiego. 

PC con prdfaji so r^jìkl ^4*86*0 33 MHz 
collegato a*uh,tRldJofo NrMTùn simile 
abbinamento ndnpuò che stuzzicare l’animo 
smanettone-fffljn hacker... 


Sul sito della Borland esiste infatti una se¬ 
zione dedicata ai suoi prodotti più "antichi" 
(http://comrnunity.borland.com/ 
museum/), dove possiamo trovare i 
pacchetti completi di varie versioni di C 
e di Pascal. Una volta installatili sul no- 
stro 9110, quello che otterremo alla fi¬ 
ne sarà la possibilità scrivere una qua¬ 
lunque (o quasi) applicazione DOS di¬ 
rettamente sul Communicator e farla 
girare sul di esso. 


sterna DOS, quindi, non è altro che evi¬ 
tare che il S.O. GEOS venga avviato. 

Come fare? Tecnicamente, è piuttosto 
complicato: occorre infatti "intromettersi" 
nella procedura di avvio del telefonino in 
modo da bloccare l'avvio del GEOS e far 
restare il sistema in ambiente DOS; per i 
dettagli tecnici vi rimando al mio sito 

(www.geocities.com/lucassioli/dos 

9k/) ; qui invece spiegherò come sia 
possibile effettuare questa "intromissio¬ 
ne" in modo quasi automatico. 

Per fare ciò, ci viene in aiuto un pro¬ 
gramma già pronto, "DOSPrompt" 
(www.geocities.com/lucassioli/dos 
9k/dos9k01 b.zip), scritto da Dave 
Chapman quando ancora aveva un 
9110 (mentre ora è passato a un 9210, 
e non supporta più il programma, quin¬ 
di è inutile scrivere a lui in caso di pro¬ 
blemi col DOSPrompt). Questo semplice 
programmino permette di avviare 
facilmente il DOS del 9110 sempli¬ 
cemente premendo un tasto, solle¬ 
vandoci così dall'onere di compiere ogni 
volta i passi descritti nel sito. 

Una volta installato DOSPROMPT, prima 
di poter accedere al DOS dobbiamo 
compiere un ulteriore passo: installando 
il pacchetto dos9k01b.zip sul 9110, in¬ 
fatti, abbiamo copiato in b:\nokia tutti i 
file che ci servono (se abbiamo installato 


kia, e di accedere a basso livello al'- 
hardware dell'apparecchio. 

Anche se non compatibile al 100% con i 
PC da scrivania, a causa delle anomale 
dimensioni del display (640x200) e della 
ridotta quantità di RAM disponibile, il 
9110 può infatti essere program¬ 
mato tramite i classici strumenti 
usati per i PC, come compilatori C, 
compilatori Pascal e persino interpreti 
BASIC. Ma la cosa veramente interssan- 
te è la possibilità di scrivere direttamente 
sul Communicator i propri programmi, 
usando notissimi compilatori, un tempo 
commerciali e venduti a fior di quattrini, 
e oggi completamente gratuiti: il 
Borland Turbo Pascal 5.5 e il Borland 
Turbo C 2.0. 


» Il DOS sul 9110 


Il Nokia Communicator 9110 si basa su 
un sistema DOS, analogo al noto MS- 
DOS ; utilizzando il 9110 in modo "nor¬ 
male" non ci si rende conto di que¬ 
sto fatto, perché tutte le funzionalità 
della parte PDA (Personal Digital Assi- 
stant) del telefonino si basano su un al¬ 
tro sistema operativo, il GEOS. Questo 
però, analogamente alle versioni più an¬ 
tiche di MS-Windows, si "appoggia" pro¬ 
prio al DOS, per funzionare. Tutto quello 
che dobbiamo fare per accedere al si- 


IVIOK4A 


eco come è nata l'idea, ini¬ 
zialmente da parte di Dave 
Chapman e in seguito svi¬ 
luppata dal sottoscritto, di 
avviare il 9110 in modalità 
_ DOS, anziché con il siste¬ 
ma operativo fornito "di serie" dalla No- 
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il programma nella memoria del Com¬ 
municator), ma per lavorare più como¬ 
damente sarà meglio spostarli sulla 
Memory Card, cioè in a:\ (purtroppo 
non è possibile installare direttamente 
DOSPrompt in a:\ utilizzando PC-Suite; 
installandolo sulla Memory Card, esso 
verrà messo in a:\noki\document\mmc 
); per fare ciò, potremo utilizzare il 
Celesta File Explorer ( www.ee lesta- 
lifestyle-com), ricordandoci però di la¬ 
sciare in b:\nokia il file COM- 
MAND.COM 

Una volta terminata l'installazione, pre¬ 
miamo il tasto indicato dal programma, 
e dopo qualche secondo apparirà il 
prompt "b:\nokia". 

» Ambiente di lauoro e 
programmi 


Ci troviamo quindi ora in DOS, ma in un 
ambiente piuttosto spartano: nessuna 
traccia del cursore, nessuna possi¬ 
bilità di accendere la retroillumina- 
zione dello schermo, e addirittura 
premendo alcuni tasti non verran¬ 
no visualizzati i caratteri corrispon¬ 
denti, ma altri apparentemente ca¬ 
suali. Tutto questo può essere evitato in¬ 
stallando opportuni driver per il cursore e 
per la tastiera, entrambi inclusi nel pac¬ 
chetto dos9k01b.zip; essi sono stati co¬ 
piati automaticamente, durante l'installa¬ 
zione, nella stessa directory in cui si trova 
l'interprete COMMAND.COM, b:\nokia; 
se li abbiamo già copiati in a:\, per atti¬ 
varli scriviamo semplicemente START se¬ 
guito da invio: ciò avvierà un piccolo pro¬ 
grammino batch che, appunto, carica i 
due driver e scrive un breve messaggio di 
copyright (anzi, copyLEFT). Complicando 


un po' questo programmino, potremmo, 
in futuro, personalizzare il nostro am¬ 
biente DOS, ad esempio impostando 
la variabile PATH opportunamente 
quando installeremo Pascal o C, o 
portandoci automaticamente nella 
directory a:\ ad ogni avvio del DOS. 
Un'ulteriore ottimizzazione potrebbe es¬ 
sere modificare il file INSTALL.BAT (conte¬ 
nuto in "PROPRI TESTI" sul 9110) in mo¬ 
do che chiami START.BAT ad ogni avvio, 
automatizzando la procedura. 

Una volta attivato il DOS sul 9110, do¬ 
vremo naturalmente procurarci i 
programmi. La cosa è meno facile di 
quanto sembri, perché al momento sono 
pochi i software compatibili col 
DOS9k, a causa di una incompleta im¬ 
plementazione dell'interrupt lOh, che si 
occupa di impostare la risoluzione video. 
Marek Peca sta in questi giorni scrivendo 
un driver video apposito per il 9110, che 
probabilmente sarà disponibile quando 
leggerete questo articolo: controllate il si¬ 
to del DOS9k! 

(www.geocities.com/lucassioli/dos 

9k/). 
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» L’editor di te sti 

Una volta terminata l'installazione del 
DOS, se vorremo scrivere i nostri pro¬ 
grammi Pascal o C avremo bisogno di un 
programma supplementare. Esso non è 
reperibile direttamente sul sito, ma si tro¬ 
va all'interno del pacchetto http://pois- 
son.dm.unipi.it/~messina/down- 
load/opendos/DODL701 .EXE, 

che contiene una versione gratuita di 
DOS chiamata OPENDOS (che però in 
successive versioni non è più gra¬ 
tuito). Avviando l'eseguibile aH'intemo di 
una directory appositamente creata, ot- 


r 'i 

ACCESSO 

ALL ? HARDWARE 
DEL 9110 

Per accedere all’hardware del 
9110, occorre utilizzare le porte di 
I/O 22h e 23h, tramite le quali è 
possibile leggere e scrivere i regi¬ 
stri di sistema del Communicator. Il 
metodo utilizzato è molto semplice: 
nella porta 22h viene scritto il 
numero del registro che interessa, 
e con la porta 23h si può 
leggere/scrivere il registro stesso. 

Un elenco completo dei registri del 
9110 è disponibile nel “Elan 
SC400 Microcontroller Register 
Set - Reference Manual” ( 
www.amd.com/epd/proces- 
sors/4.32bitcont/13.lan4xxfam/22.la 
nsc400/a21032/21 032.pdf). Ad 
esempio, per poter accendere e 
spegnere la retroilluminazione 
dello schermo, occorre agire sul bit 
0 del registro a8h; ecco come farlo, 
i in Assembly e in Pascal: j 


terrete numerosi file, che costituiscono un 
sistema DOS completo (vedi box); molti 
programmi che fanno parte del pacchet¬ 
to funzionano sul 9110, ma il più im¬ 
portante è sicuramente EDIT.COM: 
è del tutto analogo a quello classico del- 
l'MS-DOS, ma è l'unico text editor che gi¬ 
ri sul 9110 (a meno di voler utilizzare 
programmi "impossibili" tipo vi...). Una 
volta copiatolo sul 9110, avremo tutti gli 
strumenti necessari per utilizzare profi¬ 
cuamente il sistema DOS sul 9110. 
Adesso non ci resta che cominciare a scri¬ 
vere i nostri programmi! 


» Installare il P ascal 

I passi da fare per installare il Pascal sul 
Communicator sono i seguenti: 

1. Scaricare il pacchetto desiderato (Pa¬ 
scal o C) da 

http://community.borland.eom/m 

useum/ 

2. Installarlo sul PC nella directory C:\TP 

3. Eliminare da tale directory quella con¬ 
tenente i manuali, e tutti i file .PAS che 
non ci interessano 

4. Copiare tutta la directory TP (quel che 
ne è rimasto) sul Communicator, nella 
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Memory Card, usando la Nokia PC-Sui¬ 
te; al termine, la directory risulterà pre¬ 
sente nella cartella a:\nokia\docu- 
ment\mmc\tp. Consiglio di spostarla in 
un posto più comodo, ad esempio a:\tp, 
utilizzando Celesta File Explorer 
(www.celesta-lifestyle.com), pro¬ 
gramma ottimo&gratuito. 

5. Scaricare il pacchetto OPENDOS ( 
http://poisson.dm.unipi.it/~mes- 
sina/download/openaos/DODL7 
01. EXE ), prelevare da esso il file 
EDIT.COM (lanciando DODL701.EXE o 
aprendolo con WinZip), runico (al mo¬ 
mento) editor di testi "evoluto" funzionan¬ 
te sul 9110, e copiarlo in a:\ sul 9110 
Il Pascal è ora installato e pronto all'uso. 
Per verificare se funziona, compilate il file 
R.PAS accluso nel pacchetto, col comando 
♦pc r.pas 

Otterrete l'eseguibile r.exe, che vi servirà 
in seguito (vedi sotto): 
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Ecco invece cosa fare ogni volta che si 
vuole creare un nuovo programma: 

1. Copiare R.PAS (contenuto in 
dos9k01b.zip0) sul file NOMEFILE.PAS 

2. Avviare EDIT e modificare a piacimen¬ 
to la parte finale di NOMEFILE.PAS (quel¬ 
la tra "CrtModePlay" e "end."). Occorre 
lasciare inalterato il resto perché il pro¬ 
gramma, qualunque esso sia, funzioni 
sul 9110. 

3. Terminato l'editing, uscire dall'editor 
con CHR+X, confermare il salvataggio 
con Y, e avviare R.EXE per resettare lo 
schermo; NOTA BENE: per poter funzio¬ 
nare, R.EXE richiede che nella sua direc¬ 
tory sia presente il file CGA.BGI. 

4. Compilare NOMEFILE.PAS con 
tpc nomefile.pas 


Pascal: 

var temp: byte; 
begin 

port[$22] := $a8; 
temp := port[$23]; 
port[$23] := temp xor 1 ; 
end. 



Il vostro programma è pronto! 

Con la procedura sopra descritta è possi¬ 
bile scrivere e compilare qualunque pro¬ 
gramma. Affinché possa essere eseguito 
sul communicator, però, occorrerà che il 
programma non faccia uso della grafica, 
non essendo i driver della Borland com¬ 
patibili con il particolare tipo di schermo 
del 9110. 

Nota bene: non è possibile utilizza¬ 
re l'IDE della Borland sul 9110, oc¬ 
corre una programmazione un po' più 
"manuale": si scrive il programma con 
EDIT.COM, si salva& esce (CHR+X se¬ 
guito da Y), si ripristina lo schermo con 

- R.EXE e si 

compila il 
program¬ 
ma con 
TPC.EXE. 
Questo fin¬ 
ché qualcu¬ 
no non ri¬ 
uscirà a 
/scrivere un 
TSR che inter¬ 
cetta le chiamate di interrupt che settano 
il modo video e le traducano in codice 
91 10-compatibile. Se non avete capito 
quest'ultimo frase, non preoccupatevi: 
vuol dire che non siete voi a poter scrive¬ 
re il programma richiesto... ;-) 

» Uantaggi e su antaggi 

I vantaggi di poter utilizzare il Pascal di¬ 
rettamente sul 91 10 sono evidenti: 

9 il Pascal si può scaricare gratuita¬ 
mente, a differenza del 9100SDK, il kit 
ufficiale della Nokia per scrivere pro¬ 
grammi per il 9110; 

9 non occorre impazzire con libre¬ 
rie e oggetti proprietari del 9110, 
né imparare a scrivere programmi per 
un S.O. "estraneo" ai soliti su cui siamo 
abituati a lavorare; 

9 possiamo creare in ogni momen¬ 
to qualunque nuova applicazione 
per il 9110, senza dover (inutilmente) 
aspettare che vengano scritte da altri; 

9 si può scrivere il programma 
ovunque, quando ci viene l'ispirazione, 
senza dover aspettare di tornare a casa 
per usare il computer. 

Esistono però anche alcuni svantaggi: 




9 come detto, al momento non è 
possibile realizzare applicazioni 
grafiche; 

9 in modalità DOS non è disponibile 
la maggior parte delle caratteristi¬ 
che del telefono, prima fra tutte la 

rubrica: si può chiamare un numero, 
ma bisogna scriverlo a mano sulla ta¬ 
stiera esterna, e quando si riceve una 
chiamata non viene visualizzato il nome 
eventualmente presente nella rubrica; 

9 la batteria si scarica molto in 
fretta, non essendo presente il GEOS a 
gestire le varie modalità di risparmio 
energetico (spegnimento schermo, ral¬ 
lentamento CPU, ecc.); 

^quando si usa il DOS non si è più in 
ambiente multitasking: per poter uti¬ 
lizzare un'applicazione GEOS oc¬ 
corre per forza riavviare il Com¬ 
municator. 

» Installare il C 

Per installare il C, i passi sono del tutto 
analoghi: minimizzare le dimensioni, 
non utilizzare l'IDE ma utilizzare 
EDIT.COM, ripristinare lo schermo ecce¬ 
tera. Purtroppo, con il C della Borland 
c'è un grosso problema, i program¬ 
mi vengono compilati regolarmente, ma 
al momento del linking il sistema visua¬ 
lizza il messaggio "stock limit exceeded - 
System halted", e si blocca. Il problema 
potrebbe essere risolto modificando op¬ 
portunamente il file CON-^tfH^^_ 
FIG.SYS del 9110... ma sfor-l Assernb, Y : 
lunatamente sul 9110 non 
c'è il file CONFIG.SYS, le 
impostazioni relative sono 
memorizzate in ROM e quin¬ 
di non modificabili! Occorre 
perciò cercare di aggirare il 
problema in qualche modo, 
che purtroppo non sono ancora 
riuscito a trovare. Una possibile soluzio¬ 
ne sarebbe testare sul 9110 uno delle 
tante decine di compilatori C gratuiti elen¬ 
cati su 

www.thefreecountry.com/compi- 
lers/cpp.shtml Ce ne sono talmente 
tanti, ma le mie personali conoscenze 
del C sono piuttosto limitate. Un possibi¬ 
le sostituto di TLINK.EXE potrebbe essere 
(ftp://ftp.sudleyplace.com/sudley- 


MOV AL,A8 
OUT 22,AL 
IN AL,23 
XOR AL,01 
OUT 23,AL 
RET 
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place/qlink.zip), ma sta a voi stabilire 
se e come è effettivamente utilizzabile sul 
9110; aspetto quindi notizie da voi per 
aggiornare il mio sito per quanto riguar¬ 
da il C sul 9110. K m 


» Installare il Basic 


E passiamo infine al Basic: si tratta di un 
linguaggio piuttosto antico, in verità, ma 
ha il vantaggio di essere molto facile da 
imparare, e permette di scrivere pro¬ 
grammi "al volo", senza dover prima 
pianificare quali variabili, procedure e 
funzioni dichiarare, senza dover impazzi¬ 
re con direttive al preprocessore e altre 
cose tipicamente riservate agli esperti. In 
BASIC, se volete che un programma 
stampi "Ciao!" sullo schermo, dovete so¬ 
lo scrivere 
print "Ciao!" 

Volete mettere la differenza con un pro¬ 
gramma C o Pascal? 

Per implementare il Basic nel DOS9k, è 
sufficiente scaricare, per esempio, il pac¬ 
chetto 

ftp://ftp.simtel.net/pub/simtel- 
net/msdos/ubasic/ub32i88c.zip 
Avviandolo, ci si troverà in un am¬ 
biente Basic: all'interno di questo am¬ 
biente, i comandi digitati direttamente 
saranno eseguiti subito, mentre quelli 
preceduti da un numero di riga sa¬ 
ranno aggiunti al listato del program¬ 
ma, che può essere visualizzato trami¬ 
te il comando LIST. A questo e ad al¬ 
tri comandi sono associati i tasti fun¬ 
zione, come elencato in fondo allo 
schermo; sul 9110, i tasti funzione so¬ 
no stati rimappati ai 4 tasti a destra 
dello schermo (F1-F4) e ai primi 6 ta¬ 
sti blu sulla tastiera (da TEL a TESTI). 
Notare che i tasti F11 e FI 2 non so¬ 
no stati rimappati: i tasti AGENDA e 
SISTEMA corrispondono rispettiva¬ 
mente a INIZIO e FINE. 

Esistono molti Basic gratuiti sulla Rete, 
di cui questo è solo un esempio; un 
altro esempio interessante è 
ftp://ds.uniroma2.it/simtelnet/ms 
dos/basic/mbc320.zip 

Si tratta, in questo caso, di un compi¬ 
latore, anziché di un classico interpre¬ 
te basic; esso ci permetterà perciò di 


usare il basic per scrivere file esegui¬ 
bili (COM o EXE) per il nostro 9110. 
Un altro compilatore interessante è ASIC 
(http://www.filelibrary.com:8080/ 
cgibin/freedownload/DOS/h/73/ 
asic500.zip). L'ambiente integrato ov¬ 
viamente (!) non funziona, ma il compi¬ 
latore (ASICC.EXE) sì. Questo compilato¬ 
re è interessante perché possiede anche 
delle librerie grafiche (http://www.file- 
library.com : 8080/cgi-bin/free- 
download/DOS/h/73/asilibl 2.zi 

p ), anche se non ho ancora avuto mo¬ 
do di provarle sul 9110... 


» In definitiua 


Il vantaggio di poter scrivere pro¬ 
grammi per il 9110 non sta solo nel 
poterlo fare ovunque, anche in auto¬ 
bus, ma anche di poter sfruttare la 
prerogativa principale del Communi- 
cator: esso non è semplicemente 
un computer o semplicemente un 
telefono, ma un computer colle¬ 
gato perennemente a un telefo¬ 
no GSM. Una volta scoperto come 
accedere all'hardware del telefonino 
da DOS, potremo quindi sbizzarrirci a 
creare le applicazioni più fantasiose 
per il nostro 9110, persino un pro¬ 
gramma che, riconoscendo in quale 
cella GSM si trova, ci possa dire in che 
punto d'Italia (o di una particolare cit¬ 
tà) ci troviamo; oppure un program¬ 
ma che invii automaticamente un SMS 
di auguri a un nostro amico il giorno 
del suo compleanno. Forse è anche 
possibile scrivere un programma che 
permetta al 9110 di spedire MMS, i 
messaggi multimediali supportati dai 
telefonini dell'ultima generazione. 
Come dicevo, però, per fare tutto ciò 
occorre riuscire ad accedere all'- 
hardware del 9110; al momento 
ciò è possibile solo limitatamente, 
purtroppo, ma con l'aiuto di qualche 
smanettone che sta leggendo questo 
articolo sarà forse possibile allungare 
la lista delle scoperte fatte finora, re¬ 
peribile all'indirizzo 
www.geocities.com/lucassioli/dos 
9k/what.html. Potremo eventualmente 
parlarne in un prossimo articolo; nel frat¬ 
tempo, provate a consultare il materiale 


elencato all'indirizzo alla pagina 
tech.html dello stesso sito, riguardante 
appunto l'hardware del 9110. 


NON TUTTI I DOS 


Purtroppo, l’interprete dei coman¬ 
di COMMAND.COM del pacchet¬ 
to OPENDOS non può essere uti¬ 
lizzato sul 9110, perché prima di 
awiarsi controlla la versione del 
sistema DOS da cui è avviato, e 
se non è la versione giusta si ri¬ 
fiuta di partire. “Sotto” al DOS 
normale infatti, il 9110 ha un altro 
minuscolo DOS rappresentato 
dal programma TINYCMD.COM, 
che si occupa di compiti molto 
elementari durante l’avvio: con¬ 
trollo della pressione di certe 
combinazione di tasti, visualizza¬ 
zione del logo iniziale e così via. 
OPENDOS si accorge della sua 
esistenza e si rifiuta di partire. 

Nel pacchetto DOSPROMPT.ZIP 
di cui si parla nell’articolo, invece, 
è presente una versione di DOS 
che non si cura della versione 
sottostante, e può quindi essere 
normalmente utilizzata. 

Purtroppo è un po’ datata (risale 
al 1999, progetto FreeDOS), ma 
per qualche strano motivo versio¬ 
ni più recenti non vogliono saper¬ 
ne di funzionare sul 9110. 

Sulla rete esistono in realtà molte 
altre versioni completamente gra¬ 
tuite di DOS, alcune ancora in via 
di sviluppo, altre abbandonate, al¬ 
tre ancora così evolute da essere 
ora diventate commerciali e ven¬ 
dute a suon di dollari invece che 
distribuite gratis. Ci sono molte 
pagine che elencano le varie ver¬ 
sioni di DOS disponibili (per tro¬ 
varle basta ricercare “FREE 
DOS” su un qualunque motore di 
ricerca; per cominciare, potete 
provare questa: 

http://www.undercoverdesign.co 

m/dosghost/dos/dos_vers.asp 
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COSA SONO E COME FUNZIONANO I VIRUS CHE ATTACCANO L'ANTIVIRUS 
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Sembra strano, ma malti antiuirus sono uulnerabili a un 
banale attacca: possono essere disattiuati dal uirus stesso 


Jì 


■ ■ el processo di 
, mW ■ creazione di 

- un antivirus le 

variabili da te¬ 
nere in gioco sono molte: si parte dal¬ 
l'onere di mantenere costante- 
mente aggiornata la lista dei 
nuovi virus (le signatures) fino al pro¬ 
blema di realizzare un motore 
real-time così rapido da avere 
buone prestazioni nella scansio¬ 
ne di ogni file che viene aperto o 
eseguito. Il problema, però che a me 
sta a cuore particolarmente, è l'efficien¬ 
za dell'antivirus a respingere attacchi di 
tipo retrovirale. Per attacchi 'Vetrovirali", 
si intendono quelli in cui il virus è in 
grado di aggirare e disattivare 
l'antivirus, o comunque di alternarne 
le funzionalità in modo da renderlo 
inefficace nei confronti del virus stesso. 
L'antivirus quindi dovrebbe avere la ca¬ 
pacità di rendersi immune a qualsivo¬ 
glia processo di mascheramento di vi¬ 
rus o worm e di vera e propria disatti¬ 
vazione del motore antivirale. Tali tecni¬ 
che retrovirali di mascheramento sono 
note ormai da anni nel mondo degli 
antivirus per DOS, e sono possibili solo 
mediante sofisticate tecniche di intercet¬ 
tazione degli interrupt. Al giorno d'og¬ 
gi, però non è più possibile avva¬ 


lersi di queste metodologie visto 
che le protezioni (seppur minime, in 
Win) della memoria di sistema non 
consentono un tale libertà di azione. 

In quest'ultimo periodo, però, si sono 
susseguiti numerosi worm, come Bug- 
bear per citarne solo uno, che avevano 
la capacità di disattivare antivirus 
e firewall e di rendere i compu¬ 
ter infetti completamente in ba¬ 
lia di aggressioni di qualsivoglia 
■genere. Di fatto tali tipi di worm han¬ 
no la capacità di effettuare un semplice 
process killing tale da rendere inoffensi¬ 
vi alcuni trai più noti ed affermati siste¬ 
mi di protezione. Una tale cosa qualche 
anno fa era addirittura impensabile, vi¬ 
sto che con gran fatica era a malapena 
possibile "nascondersi" agli occhi di un 
antivirus, mentre oggi gli attacchi sono 
i più disparati. Ed è proprio su tale te¬ 
ma che tempo fa mi è capitato di ana¬ 
lizzare l'implementazione di molti mo¬ 
tori antivirus, pubblicando un'utility 
chiamata WhatSecurity pensata per 
sfruttarne molte debolezze. Dalla pri¬ 
ma versione di questo programma di¬ 
mostrativo, però, diverse cose sono ri¬ 
maste pericolosamente inalterate, ma 
è bene procedere con ordine ed ana¬ 
lizzare la struttura di un moderno si¬ 
stema antivirale. 


» Caratteristiche 
e debolezze 
di progettazione 


Componenti essenziali di un Antivir 


Interfaccia 





Driver ) Ring 0 Kernel Mode 


A prescindere dalle caratteristiche di 
ogni singolo antivirus, le componenti 
essenziali da implementare sono le se¬ 
guenti: 


• Interfaccia grafica (programma o ser¬ 
vizio eseguibile .exe) 

• Driver di scansione (driver di sistema 
.vxd, o .sys) 


Il driver è il vero motore di scan¬ 
sione in tempo reale, visto che sol¬ 
tanto a livello Ring 0 è possibile in¬ 
tercettare ogni operazione sui file 































con gli stessi diritti e priorità del Si¬ 
stema Operativo. 

Ecco allora la domanda: "come mai è 
possibile che un worm che opera come 
programma eseguibile, possa in 
qualche maniera compromettere la 
sicurezza di un antivirus che a Ring 0 
dovrebbe essere immune ad ogni ti¬ 
po di attacco?" 

La risposta risiede nel fatto che i due 
moduli prima presentati sono in 
continuo contatto tra di loro e in 
molte implementazioni venendo a 
mancare il modulo eseguibile in esecu¬ 
zione (dopo che è stato chiuso con un 
banale messaggio WM CLOSE dal 
worm) sia disabilitata anche la 
parte relativa ai driver. Ecco dun¬ 
que spiegato il funzionamento di questa 
che sarebbe azzardato chiamare tecni¬ 
ca retrovirale, visto che si tratta soltanto 
di chiudere un processo. Ma le sorpre¬ 
se non finiscono qui. 

Questo tipo di tecnica, come ripeto, è 
stata utilizzata da molti creatori di retro- 
virus (ma non da me, come vedremo di 
seguito) e dimostra il come i vari 
produttori di antivirus siano 
stati così superficiali da per¬ 
mettere lo spegnimento di un 
così vitale strumento di sicurez¬ 
za, con un banalissimo messaggio 
di chiusura finestra! 


» Implementazioni 
differenti degli 


Come accennato all'inizio, la mia utilità 
WhatSecurity aveva caratteristiche di¬ 
verse rispetto a un semplice process kil¬ 
ler, e questo era dettato dal fatto che 
per disabilitare antivirus più sofisticati 
come per esempio Panda, non era suf¬ 
ficiente chiudere il processo eseguibile, 
visto che il driver di scansione rimaneva 
comunque attivo fornendo ugualmente 
protezione (faccio riferimento alla ver¬ 
sione per Win9x, con supporlo antivirus 
anche per DOS). L'unica maniera per 
disabilitare il Panda era dunque rinvio 
di messaggi WMQUERYENDSES- 
SION e WM ENDSESSION per in¬ 
gannare il processo eseguibile, 
facendogli credere di essere in presen¬ 


za di uno spegnimento del sistema, in 
modo tale che anche la parte relativa ai 
driver potesse venire disabilitata defini¬ 
tivamente. 

Un'implementazione dunque, quella 
del Panda, differente dagli altri produt¬ 
tori e molto più razionale. Essa poneva 
l'utente su di un gradino più alto rispet¬ 
to alla concorrenza, che poteva invece 
essere messa fuori gioco senza partico¬ 
lari accorgimenti. 


» 





Altro motore Antivirus di diversa imple¬ 
mentazione era Inoculateli nelle versio¬ 
ni per Windows 9X che utilizzava un 
driver di sistema caricato in ma¬ 
niera permanente airawio del 
sistema operativo. Tale diverso tipo 
di implementazione permetteva un'ul¬ 
teriore strato di sicurezza, visto che se 
anche l'utente avesse voluto disabilitare 
momentaneamente la protezione anti¬ 
virus, non ci sarebbe riuscito, e sareb¬ 
be stato costretto ad aspettare il 
prossimo reboot per rendere ef¬ 
ficaci tali modifiche. Senza entrare 
troppo nel dettaglio, Inoculateli aveva 
in Win9X un'implementazione separata 
di Driver e parte eseguibile (interfaccia) 
che agendo in maniera indipendente 
sulle funzionalità di scansione e di am¬ 
ministrazione non potevano essere in¬ 
gannate da cracker malevoli o da uten¬ 
ti poco esperti, offrendo la massima si¬ 
curezza in termini di stabilità e di prote¬ 
zione da tecniche retrovirali. 

Con Sistemi Operativi moderni come 
Windows 2000 e XR però, i problemi 
di sicurezza si complicano un 
po' In particolar modo, anche se la 
gestione della memoria e dei processi è 
più razionale, talvolta si rimpiangono 
alcune funzionalità dei vecchi OS come 
il Win 95 e 98. 


Tornando a oggi, infatti, l'unica ma¬ 
niera realizzativa di un Antivirus 
è l'utilizzo dei Servizi (Service) 
che però possono essere ugual¬ 
mente disabilitati utilizzando altre 
API di sistema, in particolare quelle re¬ 
lative al Service Control Manager, sen¬ 
za che l'utente venga in qualche ma¬ 
niera avvisato di ciò che sta accadendo. 
Si può però affermare con tutta tran¬ 
quillità che tale Service Control Ma¬ 
nager sia affetto da un vero e 
proprio bug, visto che alla disattiva¬ 
zione di un servizio non corrisponde 
una schermata di avviso nei confronti 
dell'utente, ma tale informazione viene 
unicamente fornita dal programma net 
(net stop). Usando quindi le API, si 
possono compiere tali operazio¬ 
ni in maniera completamente 
"silenziosa" e invisibile all'uten¬ 
te. Molti Antivirus come il Norton, poi, 
sono implementati come servizi utente, 
e dunque è possibile, anche come 
utente Guest, disabilitare la pro¬ 
tezione realtime, pericolosità che 
cresce nel momento in cui ci si trova 
loggati come Administrator, ma che co¬ 
munque è presente anche nel momen¬ 
to in cui ci si trova ad essere dei sem¬ 
plici utenti con pochi diritti! 


» Conclusioni 

% 

E ben noto che le false sicurezze 
indotte dall'uso di antivirus e al¬ 
tri programmi di protezione so¬ 
no talvolta controproducenti, ma 

è comunque molto pericoloso che 
aziende di antivirus di fama mondiale 
non abbiano rivisto il modello di imple¬ 
mentazione dei loro programmi, così 
vulnerabili ad attacchi che definire tali 
mi sembrerebbe esagerato. 

L'utility WhatSecurity è stata inclusa tra 
le firme di molti produttori di antivirus 
(Win32.Piorio), ma ovviamente una 
semplice ricompilazione (magari riscri¬ 
vendolo in qualche altro linguaggio) 
consente ancora oggi una disabilitazio¬ 
ne degli antivirus visto che niente si è 
fatto per evitare tali tipi di attacco. SI 
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EMULftZIONE.■ 



USARE BASILISK PER EMULARE IL MAC SU UN PC 




000 


Dolete capire meglio perche gli amanti del Mac strauedono per questo sistema 
operatiuo? 0 forse auete bisogno di usare una uecchia applicazione per Mac OS, 
ma tutto quello che auete è un PC? Ecco quel che fa per uoi! 


ppartenevate forse alla 


schiera di coloro che per 


estrarre un dischetto tra 


scinavano l'icona del 


Floppy da 3,5" sul cesti 


no? Quelli per cui destra o sinistra per 
voi non faceva differenza perchè il tasto 
del mouse era uno solo? O, ancora, 
andate ripetendo con convinzione che 
una mela al giorno non toglie solo il 
medico di torno ma anche gli errori di 
protezione causati da EXPLORER.EXE nel 
modulo AGifflOh...? Nostalgici dei vec¬ 
chi Macintosh non disperate: da oggi 
quel glorioso Mac non occuperà 
più un posto speciale solo in soffit- 
ta / tra polvere e ragnatele, ma an¬ 
che spazio sul vostro desktop! 

Non è uno scherzo: stiamo invece par¬ 
lando di Basilisk II, un emulatore di 
piattaforma Mac 68k libero e mul- 
tipiattaforma (ne esistono versioni 
non solo per Linux e Windows ma an¬ 
che per AmigaOS e BeOS) in grado di 
far rivivere sul vostro PC l'amato Finder 
degli anni che furono.. 


» Prima lo ROM... 


Potrà sembrare paradossale ma i diversi 
emulatori dei Mac68k per funzionare 
necessitano di una ROM (Read Only 
Memory) proveniente da uno di questi 


stessi computer Macintosh! In realtà non 
serve il modulo vero e proprio della me¬ 
moria di sola lettura bensì, utilizzando 
uno dei tanti appositi programmi in cir¬ 
colazione, è sufficiente "estrarre" il 
contenuto della ROM e salvarlo in 
un file (e trasferirlo quindi sul vostro 
PC). Permettetemi a questo punto di fare 
alcune doverose precisazioni... In primo 
luogo, per poter utilizzare l'immagine 
della ROM di un Mac68k con un emula¬ 


tore è necessario che possediate il 
computer in questione; non valgono 
pertanto i Mac della scuola o quelli del¬ 
l'amico e, per lo stesso motivo, evitate di 
intasare forum e caselle di posta con ri¬ 
chieste poco lecite ma cercate piuttosto 
di procuracene uno sul mercato dell'u¬ 
sato. I modelli più vecchi potrebbero ad¬ 
dirittura regalaceli! Inoltre ricordate che 
ogni modello ha una ROM diffe¬ 
rente e che, ovviamente, non tutte fun- 


LA MATURAZIONE DELLA MELA 





Nel 1984 Apple Computer lanciò sul mercato il primo computer della famiglia 
Macintosh, un piccolo calcolatore equipaggiato con un processore Motorola 
68000 a 8MHz e 128K di memoria. Per i successivi dieci anni Apple ha continuato a pro¬ 
durre Macintosh basati su evoluzioni dei processori Motorola 68k (6800, 68020, 68030 e 
68040 per l’appunto) fino a 40MHz e con sempre più memoria e prestazioni via via supe¬ 
riori. I Macintosh Quadra, ultimi computer della grande famiglia “Macintosh 68k” ad esse¬ 
re prodotti, erano basati proprio su un processore 68040. Nel 1994 però Apple ha abban¬ 
donato i Motorola 68000 iniziando invece ad utilizzare per i propri computer una diversa e 
più moderna tipologia di processori: i PowerPC. 

Insieme ai Mac, Apple ha ovviamente sviluppato anche il sistema operativo per i propri 
computer tra cui i noti, seppur graficamente “minimalisti”, System 4.0, 6.0 e 7.0... In parti¬ 
colare a partire dalla release 7.5.1, il sistema operativo della casa di Cupertino divenne 
ufficialmente Mac OS e fece la sua comparsa la sorridente faccina blu. Lultimo rilascio di 
questo ramo coincise con la versione 7.6.1 e, nel 1997, Mac OS 8 venne finalmente alla 
luce portando con se una rinnovata interfaccia, seppur funzionando solo sui più recenti 
processori 68040 e con i PowerPC. Laggiornamento alla versione 8.1 di Mac OS, che 
introdusse il nuovo Macintosh Extended Filesystem HFS+, fu infine l’ultimo compatibile 
con i vecchi processori Motorola mentre, a partire dalla successiva versione 8.5, Mac OS 
iniziò a girare solo su macchine con processore PPC. 

E’ importante sottolineare come il software sviluppato per i computer Macintosh 68000 
possa funzionare anche sui Macintosh PPC poiché questi ultimi sono in grado di emulare 
i più vecchi processori 68K ma, inutile dirlo, non vale il discorso opposto! 



24 lwww.hackerjournal.il 
























UaUM HtVlmrimn 


3 | q »1 B 1 B Jl »]*1 » >. 

s 


I A» 
I c> 



-» •• 

t J Minili 


u C « 

64 _<!«»*» la 

jm*01 «1 





«J lini 

In. ~ ..>ii.*u. 



n 

* j Of’M 





mi * 

mi 

Vcàr«-a 



0* 




Caricai 







-~~~J -_ 

Voknawa 



mi 

-a*— 

|’440 .3 

zi 



a* 

r 

VtAsna Ita pan. « ftooty Mfecban 

LÌ I 




•1 


c •»»!<■» * 


0 Cd 




@ CD 

«M. M T.mi iato 




"Su*" 


sr 


i*r« .«i’« 

«alt. ina'*"* 

*4 


HFV Explorer: chi l’ha detto che ci sono 
problemi di compatibilità con Mac? :) 

zionano allo stesso modo; utilizzando ad 
- IPOii esem P>° l e 

1MB (quelle 
dei più re¬ 
centi Macin¬ 
tosh Qua¬ 
dra) potrete 
installare 
- i anche Mac 
OS 8 mentre 

con le ROM da 256K o 512K potrete uti¬ 
lizzare al massimo Mac OS 7.6.1 
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Come ogni computer che si rispetti, an¬ 
che con Basilisk dovremo installare il 
nostro sistema operativo sul computer 

“ prima di po- 

terlo utilizza¬ 
re. Per chi 
non fosse in 
possesso del 
software ori- 
? v whd 2 A a p ginaIe otte- 

I nuto con il 

--- computer, 

Apple ha reso liberamente dispo¬ 
nibile per il download Mac OS 
7.5.3 e il relativo aggiornamento 
alla versione 7.5.5; non scoraggiate¬ 
vi quindi ma armatevi di pa¬ 
zienza (e di un po' di banda 
:) e scaricate i 20 files ne¬ 
cessari per l'installazione di 
Mac OS. Fate inoltre atten¬ 
zione a non aprire quanto scarica¬ 


to con WinZip o simili onde evitare 
di modificare i file in qualche modo e 
renderli così inutilizzabili. 


» Far parlare Mac e 
Windows 


tr m 

Mac OS 



Per risolvere i problemi di compatibilità 
tra Mac e Windows o Unix, e poter 
quindi accedere ai dischetti e alle 
unità Macintosh sotto altri sistemi 
operativi, esiste un apposito program¬ 
ma liberamente disponibile (è rilasciato 
sotto licenza GPL) su Internet ed estre¬ 
mamente versatile. Oltre a consentire in¬ 
fatti di scambiare file dai filesystem del 
vostro sistema ad un'unità HFS (e vice¬ 
versa), HFV Explorer è in grado di crea¬ 
re e gestire dei "volumi virtuali", 
ovvero dei file particolari che Basilisk po¬ 
trà utilizzare come dei veri e propri 
"hard disk nell'hard disk". Inoltre, 
una volta avviato e configurato Mac OS 
dentro Basilisk, potrete facilmente acce¬ 
dere ai dati presenti nella partizione del 
sistema operativo principale, alle unità 
floppy o CD-Rom presenti e potrete 
persino connettervi a una rete o a 
Internet! m. : 


» Last but not l east... 

A questo punto avete quasi tutto quello 
che vi serve; non vi rimane che scaricare 
la versione di Basiliskll per Windows, 
scompattarla in un'apposita cartella ed 
iniziare a smanettare un po'. Se la cosa 
può tranquillizzarvi (e sono certo che lo 
farà :), per settore i diversi aspetti dell'e¬ 
mulatore non dovrete cannibalizza¬ 
re lunghissimi file di configurazio¬ 
ne (se dico Apache voi cosa dite? :) poi¬ 
ché esiste per questo BasiliskGUI, 
un'apposita utility dotata proprio 
di interfaccia grafica. In linea di mas¬ 
sima consiglio comunque di avviare ini¬ 
zialmente Basilisk senza curarsi troppo 
dei dettagli, rimandando il la¬ 
voro di rifinitura ed ottimizza¬ 
zione della configurazione ad 
un secondo momento. 

Lo spazio è tiranno ma spero 
ugualmente di essere riuscito a stimolare 


la vostra curiosi¬ 
tà. La documen¬ 
tazione allegata 
a Basilisk II po¬ 
trà esservi di 
aiuto nella con¬ 
figurazione del¬ 
le periferiche; 
inoltre visitando 
i link indicati nel riquadro a lato trovere¬ 
te numerosi tutorial che vi guide¬ 
ranno passo dopo passo nell'e¬ 
strazione della ROM e nelle suc¬ 
cessive fasi di installazione di Mac 
OS in Basilisk. E, ovviamente, siete 
tutti invitati a partecipare al neonato 
forum "Emulazione" presente sul sito 
di HackerJournal. Happy emulation a 
tutti!! & 


Sito ufficiale di Basilisk II 

http^/www.uni-mainz.de/~bauec002/B2Main.html 

Basilisk x Windows 

httpy/www.nic.fi/~lpesonen/Basiliskll/ 

HFV Explorer 

http^/www.nic.fi/-lpesonen/HFV Explorer/ 

Mac OS 7.x 

http://download.into.apple.com/Apple_Support_Area 
/Apple_Software_Updates/English- 
North_American/Macintosh/System/Older_System/ 
Basilisk 11/JustlnTime - 

http://gwenole.beauchesne.online.fr/basilisk2/ 

Come procurarsi una ROM Mac 

http^/mes. emuunlim.com/tips/capturing_a_mac_rom 
Jmage.htm 

http://www.kearney.net/~mhoffman/basilisklLget_rom 

/index.html 

Tutorial e documentazione varia 

- http://basilisk2.cjb.net/ 

- httpy/www.kearney.net/'-mhoffman/basiliskii.html 

- httpy/www.emaculation.com/articles/intro.html 

- http://mes.emuunlim.com/tips/ 

- httpy/www.emaculation.com/basilisk.shtml 

- http://basilisk2.cjb.net/ 
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Come abbiamo cercato di dimostrare con gli articoli precedenti, 

Internet è una struttura assai complessa, basato su protocolli fondamentali, 
di cui senza ombra di dubbio TCP/IP è il più famoso e forse anche il più 
importante. Ma a cosa seruirebbero tutte queste possibilitè di scambio dati 
se non ci fosse chi è sempre pronto a sfruttarle? 


protocolli applicativi sono 
quei sistemi che sfruttano co¬ 
me base proprio i protocolli 
fondamentali per funzionare. 
Quante volte avremo sentito 
parlare di telnet, FTP, http, 
Finger e molti altri ancora? Del resto 
chiunque usi Internet si scontra ogni 
giorno proprio con l'http, ma suppongo 
che non siano pochi neppure coloro i 
quali molto spesso fanno ricorso all'FTP 
o a qualche sessione in telnet. Vediamo 
quindi come risulta possibile l'interazio¬ 
ne con tali applicazioni e quali sono i 
loro utilizzi. 


» Telnet 

È forse il più famoso, e di certo uno fra 
i più vetusti, protocolli di implementa¬ 
zione dei terminali remoti. Cosa si in¬ 
tende però col termine di terminale re¬ 
moto? Facciamo un passo indietro; chi 
in passato ha posseduto un PC operan¬ 


te sotto DOS, oppure OS/2 o addirittu¬ 
ra i vecchi Amiga e Commodore 64 ri¬ 
corderà che la caratteristica che acco¬ 
munava tutte questa macchine era la 
possibilità, o meglio la necessità, di in¬ 
serire i comandi riga per riga. Era que¬ 
sta la cosiddetta interfaccia a linea di 
comando, o più amichevolmente CLI, 
oggi quasi del tutto dimenticata, anche 
se tutto sommato sempre attuale come 
metodo di programmazione di molti 
router. La CLI interpretava i comandi ri¬ 
ga per riga alla pressio¬ 
ne del tasto Invio. Co¬ 
me ogni applicazione 
che si rispetti anche l'in¬ 
terfaccia a comandi 
aveva i suoi vantaggi, 
associati per contro a un 
determinato numero di svan¬ 
taggi. Il più grande dei primi è senza 
ombra di dubbio il fatto che ogni co¬ 
mando constava di pochissimi byte da 
trasmettere e, di conseguenza, da inter¬ 
pretare, il che risultava in un'esecuzione 


immediata del 
comando stes¬ 
so. Certo che 
ricordarsi a 
memoria tutte 
le sintassi utiliz¬ 
zabile era un 
esercizio non da 
poco, ed è forse 
proprio per questo che 
siamo passati in seguito, tramite lo svi¬ 
luppo delle applicazioni WYSIWYG 
(What You See Is What You Get, ciò che 

vedi è quello che ot¬ 
tieni), alla visualizza¬ 
zione a finestra con 
cui noi tutti siamo 
abituati a convivere. 
Ma come si collega 
^ questa parentesi col telnet? Il 
vantaggio maggiore ed inconfu¬ 
tabile di questo tipo di console remota 
è che da qualunque parte del pianeta, 
indipendentemente da quale computer 
abbia sotto mano o da quale sistema 
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operativo stia utilizzando, posso con¬ 
nettermi ad un host remoto e comuni- 
care con questo proprio come se fossi 
seduto davanti a quel monitor. E questa 
la sessione remota, molto utile per dare 
la possibilità a svariati utenti, anche 
contemporaneamente, di poter lavora¬ 
re su uno stesso PC. 

L'esempio più classico di utilizzo del tel- 
net per le sessioni remote si ha con le 
biblioteche; chiunque può collegarsi 
agli archivi online e consultare docu¬ 
menti o prenotare libri o compiere, in 
generale, ogni possibile azione come se 
fosse esattamente dentro la biblioteca 
stessa. 


» Come funzion a Telnet 

Ma come funziona precisamente? Co¬ 
me si può facilmente immaginare, siste¬ 
mi differenti portano a codici differenti 
o ad interpretazioni difformi di uno stes- 
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so comando. Questo è stato il più gran¬ 
de scalino da sorpassare, e ci siamo ri¬ 
usciti tramite l'implementazione della 
NVT (network virtual terminal). Essa de¬ 
finisce un insieme di regole minime che 
tutti devono conoscere, ma allo stesso 
tempo lascia ampia libertà di persona¬ 
lizzazione e di ampliamento. Il principio 
di funzionamento è assai semplice: l'u¬ 
nità di scambio sono le sequenze di ot¬ 
tetti, e tali sequenze possono essere for¬ 
mate, allo stesso tempo, da comandi, 


elementi di controllo e dati semplici. I 
codici di controllo servono a gestire il 
processo riguardo all'utente (cancella 
un carattere, una riga, muovi il cursore 
eccetera). I comandi, invece, servono 
per gestire la sessione telnet e ripristi¬ 
narla in caso di problemi (interruzione 
del processo, verifica di sincronia e co¬ 
sì via), il set di caratteri che è stato scel¬ 
to è quello ASCII da 7 bit, in cui quelli 
da 0 a 31 rappresentano i caratteri di 
controllo, mentre quelli da 32 a 126 
rappresentano i caratteri stampabili. 
Esiste infine il carattere 255 che prece¬ 
de ogni comando. Ciò porterebbe ad 
una confusione nel caso che il carattere 
255 dovesse semplicemente essere in¬ 
terpretato come tale senza precedere 
alcun comando. Questo possibile in¬ 
toppo è stato superato duplicando il va¬ 
lore decimale 255 in caso di una se¬ 
quenza dati. 

Nel caso di qualche problema, il trasfe¬ 
rimento dati viene interrotto tramite il 
segnale IP (interrupt process). Ma cosa 
succede se per un blocco del flusso da¬ 
ti il segnale IP non arriva a destinazio¬ 
ne? Anche questo scoglio è stato supe¬ 
rato facendo entrare in funzione diretta- 
mente il protocollo TCP, in cui viene 
marcato il messaggio IP come "urgen¬ 
te" e di conseguenza recapitato in for¬ 
ma prioritaria al destinatario, al di fuo¬ 
ri del normale flusso dati. 

Come detto, il sistema ha delle regole 
base uguali per tutti, che possono però 
essere ampliate. La negoziazione delle 
opzioni avviene in maniera semplicissi¬ 
ma ma altrettanto funzionale. Esistono 
quattro comandi base (DO, DON'T, 
WILL WON'T) sfruttati per questo sco¬ 
po. Il PC A manderà al PC B una ri¬ 
chiesta del tipo DO X (dove X ovvia¬ 
mente è l'azione da compiere); B ri¬ 
sponderà con WILL X o WON'T X a se¬ 
conda che sia o meno in grado di svol¬ 
gere tale azione. 


» File transfer p rotocol 

Cosa sarebbe la Rete se non si potesse¬ 
ro scaricare gli MP3? 

Battute spiritose a parte, formuliamo la 
domanda in una maniera più seria... 
cosa sarebbe la Rete se non fosse pos¬ 


sibile trasferire dati da una parte all'al¬ 
tra della stessa? 

Esistono due modi per poterlo fare: uti¬ 
lizzare un protocollo che ci permetta di 
lavorare sui dati come se fossero sulla 
nostra macchina, oppure possiamo co¬ 
piarli dalla macchina remota sulla no¬ 
stra, lavorarci e poi rispedirli corretti al 
mittente. Le due metodologie sono 
chiamate accesso remoto e trasferi¬ 
mento di files. 

Ognuno di essi, come sempre capita, 
ha vantaggi e svantaggi che stavolta 
per non togliere spazio all'argomento 
fondamentale della nostra trattazione, 
non andremo a sottolineare. 

Qual è il punto fondamentale, il pro¬ 
blema più grande che sorge nel mo¬ 
mento in cui devo trasferire un file? Esi¬ 
stono innumerevoli varietà di codici in 
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In. in Homi 
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|Cor>n.wid 1 : 

add neu user 


|Connarid 2: 

renavo user 


Konn«m< J : 

c»».«n>|r user pai «word 


It.nnn.ww» 1 : 

print systen infornation 
set nielline nane 


Ir. imi. .mi S : 


■o.nnand 1»: 

uel web PMt 


|Conn.«fn1 7: 

set server p«r* nunber 


■Connand N: 

set rni uort nunber 

set 1 sO D<tn pori nunber 

set jsp defAult directory 


■f.inr.in.l 9: 


IConmand IH: 


|Con»»,Mut li: 

e*it 


■Connar.H 12: 

aave and evie 


|p li-'.r coti-»- 

connatid nunber: 


im 


_ 1 ^ 





Telnet e ftp possono essere usati anche dalla linea 
di comando, con gli omonimi comandi. In certi 
casi, può rivelarsi la soluzione più comoda (per 
esempio su un computer "di fortuna"). 


cui possono essere scritti i files: che suc¬ 
cede quindi se il mio PC usa un deter¬ 
minato codice, mentre un PC remoto ne 
usa un altro? E l'utente che deve deci¬ 
dere il metodo più opportuno di trasferi¬ 
mento, sia esso binario oppure di testo. 
Ma come funziona l'FTP? E basato es¬ 
senzialmente su una struttura client - 
server in cui ci sono tre processi nel pri¬ 
mo e due nel secondo. I due processi in 
comune sono il protocol interpreter, che 
gestisce il flusso dei comandi e si occu¬ 
pa della loro attuazione, e il data tran¬ 
sfer protocol, che cura la connessione 
dei dati. Il processo singolo a carico del 
client altro non è se non l'interfaccia 
grafica di comunicazione con l'utente. I 
processi FTP possono interagire in pri¬ 
ma persona col file System del compu¬ 
ter corrispondente, il che li rende in gra- 
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do di navigare le directory ed arrivare 
ai files desiderati. 


» Sessioni e mo dalità 

Durante uno stesso collegamento si pos¬ 
sono avere una o più sessioni di trasfe¬ 
rimento dati. Questo concetto è da sot¬ 
tolineare per una differenza sostanziale 
tra le due connessioni, quella dati e 
quella di controllo. Mentre la connessio¬ 
ne di trasferimento dati viene aperta e 
chiusa alhnizio ed al termine del trasfe¬ 
rimento di ogni singolo file, quella di 
controllo è unica e si mantiene tale du¬ 
rante tutto il periodo di interconnessione 
fra i due PC. 



La sessione FTP è caratterizzata da quat¬ 
tro numeri: i due IP dei PC connessi e le 
due porte di comunicazione; le porte 
fanno parte di quelle ben note e so¬ 
no la 20 e la 21. l'iter di apertura di 
una connessione è schematizzabile 
nel modo seguente: 

1) il client si apre all'esterno, su una 
porta qualsiasi, puntando alla porta 
21 del server e con essa instaura la 
connessione di controllo; 

2) nel momento in cui diventi neces¬ 
sario un trasferimento dati, deve es¬ 
sere creata anche la connessione 
corrispondente, e ciò è fatto sempre 
dal client che, tramite un'altra porta 
casuale o la medesima della connes¬ 
sione di controllo, comunica al server 
la porta di ascolto tramite la connes¬ 
sione di controllo e si mette in attesa 
sulla porta dati; 

3) il server a questo punto confronta 
il numero di porta per trasferimento 
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Un client Telnet con molte funzionalità. 


chiedente. 

Accenniamo per terminare anche alla 
presenza di TFTP un protocollo FTP sem¬ 
plificato in cui non è prevista alcune for¬ 
ma di autentificazione e che viene nor¬ 
malmente utilizzato per la scrittura di IOS 
di router e di ROM. 

Si consigli infine, a chi volesse ampliare 
- * 1 l'argomento, la lettura dello standard 
_ specificato nel RFC 959. 9 

I CHT4R4TTH 
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dati del client con quello ricevuto nella ri¬ 
chiesta di connessione, e se questi coin¬ 
cidono apre la connessione utilizzando 
la porla numero 20. 

Le porte 20 e 21 sono lo standard uni¬ 
versalmente utilizzato, ma nulla vieta che 
questi due valori cambino, purché rispet¬ 
tino una semplice regola: le due porle 
devono essere consecutive con quella di 
controllo maggiore di quella dati. 

Una caratteristica particolare di questa 
applicazione è che la connessione, a dif¬ 
ferenza di ciò che accade usualmente, 
può essere aperta anche del server e 
non solo dal client. 

Ritornando al discorso dei dati, come 
detto in precedenza è l'utente che deve 
scegliere come far avvenire la conversio¬ 
ne. Il formato standard è l'ASCII NVT a 
8bit, che può comunque essere modifi¬ 
cato in ogni momento a piacere dell'u¬ 
tente. 

Altra caratteristica importante di FTP è 
che esso permette un accesso anonimo, 
senza quindi avere una specifica regi¬ 
strazione con username e password. Si 
basa di solito su un username, anony- 
mous, e come password l'email del ri¬ 
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Molti servizi e database di Internet sono ac¬ 
cessibili tramite Telnet, specialmente in 
campo accademico. 


In cerco di inldrmaziDni 


Quando il discorso si fa serio, dai tuto- 
rial e dalle brevi spiegazioni, bisogna 
passare ai documenti che regolano 
davvero l'implementazione delle tecno¬ 
logie su Internet. Si tratta dei documen¬ 
ti ufficiali sugli standard, e delle cosid¬ 
dette RFC (Request for Comment, ri¬ 
chiesta di commento). Questi ultimi so¬ 
no dei documenti con proposte su nuo¬ 
vi servizi o funzionalità da rendere di¬ 
sponibili all'intera Internet, e che quindi 
vengono sottoposti da organizzazioni o 
singoli alla comunità della Rete per es¬ 
sere valutati, commentati ed eventual¬ 
mente modificati. In genere, dopo un 
cerio periodo, le RFC diventano stan¬ 
dard, e vengono quindi accettate da 
tutti i provider, gli sviluppatori di appli¬ 
cazioni e chi offre servizi in Rete. 
Trovarle con un semplice motore di ri¬ 
cerca non è sempre semplicissimo, 
perché nella comunità dei tecnici di¬ 
ventano famose semplicemente con il 
loro numero progressivo, e il nome 
descrittivo a volte è parecchio criptico, 
come per esempio: RFC2562, Defini- 
tions of Protocol and Managed Ob- 
jeds for TN3270E Response Time Col- 
ledion Using SMIv2 (TN3270E-RT- 
MIB). Inoltre, si rischia di trovare un do¬ 
cumento già modificato, obsoleto op¬ 
pure scartato dalla comunità. 

Per questo conviene usare un sito spe¬ 
cializzato nella ricerca delle RFC, come 
www.rfc-editor.org/rfcsearch.html, 
www.netsys.com / rfc, 
www.faqs.org/rfcs oppure sul sito del¬ 
l'Internet Engineering Task Force, al¬ 
l'indirizzo www.ietf.org/rfc.html. 
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che modo (email interna, finestra 
-up, S ms ecce tera) l'amministrato- 


stratore d i sistemai 

Ilo 


re ai sistema. 

Scendendo un po' più nel dettaglio pos¬ 
siamo distinguere due categorie di IDS. 


nell'ambito della sicurez- 
za delle reti i sistemi di 
rilevazione delle intru- 
I I sioni (gli Intrusion De- 

I tection Systems) possono 

___essere considerati la 

•r seconda linea di un 

sterna di difesa, ossia quelli 
che vengono immediatamente 
dopo i firewall e che spesso sono 
confusi con questi ultimi. Questo ac¬ 
cade probabilmente poiché spesso il 
normale utente internet utilizza dei 
software molto semplici che spesso 
comprendono entrambe le funzioni 
(IDS e firewall). La distinzione consiste 
principalmente in questo: la funzione 
dei firewall è principalmente 
traggio dei pacchetti su partico¬ 
lari criteri stabiliti dairutente (ih 
base alNP d'origine, alla porta di de¬ 
stinazione, al tipo di pacchetto eccete¬ 
ra). La funzione dell'IDS è invece quel¬ 
la di avvertire, per quanto possi- 


> ^Network Based 
Intrusion Detection 
Systems 


B e prelude¬ 

re ad un tentativo d'ingresso 
_ lizzato o che indicano un 

a ccesso purtroppo già. avvenuto. Fac- 
ciamè un esempio che descrive una 
siti)frrfòfte consueta e che chiarirà ul¬ 


teriormente le idee: immaginate di’ 
g^fW^jn server web attivo sulla por¬ 
ta 80. Naturalmente il vostro firewall 
in questo caso deve far passare tutte 
le richieste indirizzate a quella porta, 
perché immaginiamo che il vostro sito 
sia pubblico e quindi rivolto a tutti e 
da tutti consultabile. Come si può fa¬ 
re fronte quindi ad attacchi rivolti sul¬ 
la porta 80 che sfruttino i bug noti o 
meno noti del vostro server web? Qui 
entra in gioco l'IDS, che dovrebbe 
essere in grado distinguere tra 
una richiesta legittima ed una 
anomala. Naturalmente nel caso in 
cui la richiesta sia di questo tipo: 
"GET /../../../etc/password", è 
semplice comprendere di trovarsi di 
fronte a un tentativo d'attacco, quindi 
normalmente un IDS dovrebbe bloc¬ 
care tale richiesta ed avvertire in qual- 


Questi sistemi si basano sul monito- 

raggio dei pacchetti che attra¬ 
versano un'inteca sottorete. Il lo¬ 
ro principio di funzionamento è del 
tutto identico a quello degli smffer os¬ 
sia utilizzano la scheda di rete in mo¬ 
dalità promiscua per fare in modo che 
tutto il traffico della sottorete sia ela¬ 
borato dal sistema e che non siano 
scartati dal software della scheda di 
rete (quello che gestisce i MAC ad- 
dress) i pacchetti non diretti al sistema 
stesso. 

I progenitori dei Network Based Ids 
non erano altro che gli analizzatori di 
pacchetti (o sniffer che dir si voglia) 
come ad esempio il Miscrosoft Net- 


Cosa sono, come funzionano e che futuro hajino 
r gli IDS, i sistBtoi per la riuelazione di intrusioni 
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work Monitor. Naturalmente queste 
appl icazi oni richiedevano in 
ogni modo l'intervento dell'uo¬ 
mo per lo studio del traffico snif¬ 
fato perciò rendevano proibitiva un 
Intrusion Detection tempestiva. Le suc¬ 
cessive applicazioni pur funzionando 
allo stesso modo possiedono 
^-finizioni di ricono- 
scimento dell'atti- 
vita di rete pri- 
’àU Jtma del tutto 


Sr 

rimando alle spe- 
cifiche dei prodotti 
ad esempio della ISS 
(Internet Security 

^Systems) come Reai Se- 


cure 


^fc(^(wwvy.iss.net/products_ser- 
viceVenterprise_protec-- 

tion/) oppure della NFR 
(wvv^gn ie ). Vi faccio notare che 
in questo caso parliamo sia di softwa¬ 
re sia di dispositivi hardware. 
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Figura 1 : il log di BlacklCE con gli eventi 
significativi avvenuti nell’ultimo periodo. 


» Host Based Intrusion 
Detection Systems 


Rientrano in questa categoria gli ana¬ 
lizzatori di rete che però non utilizza¬ 
no la scheda in modalità promiscua, e 
perciò effettuano soltanto il mo¬ 
nitoraggio del traffico diretto al¬ 
la macchina su cui sono installa¬ 


ti, e gli host monitor ossia quelle ap 
plicazioni che controllano attivi 
tà anomale che avvengano al< 
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Details 
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Figura 2: i dettagli sull’intruso in 
BlacklCE. 


l'Interno del sistema, come per 
esempio operazioni non consue¬ 
te sul file System (la copia di un fi¬ 
le delle password e simili) oppure con¬ 
trollano tutto l'operato dell'utente am¬ 
ministratore o ancora eventuali tenta¬ 


tivi di connessione su porte non attive 
eccetera._ 

A termirtCfffflfiquadro degli IDS citiamo 
soltantp^r completezza i Kernel Ba¬ 
sed kntfiifìon Detection Systems, im- 
plemBWJjli Esclusivamente sui 

sisteHjjJg^i sQVJtee. Tra questi citia¬ 
mo ifuuo (Linux Intrusion Detection 
System, wvlv.lids.org) che è in grado 
di blindare le macchine Linux a livello 
di kernel, impedendo per esempio che 
l'utente root possa installare sniffer. 
Vediamo adesso alcuni semplici IDS 
per Windows che possono essere utiliz¬ 
zati per la protezione del proprio PC. 


» Black ICE 


Il BlacklCE è un IDS della Internet Se¬ 
curity Systems. Potete trovare la versio¬ 
ne di prova su 

www.downloads.com. La versione 
full costa sui 40 dollari. Al momento 
dell'installazione, il programma crea 
una lista dei file applicazione installati 
sulla vostra macchina. L'operazione ri¬ 


chiede dai 7 ai 20 minuti, in base alle 
prestazioni della vostra macchina e gl 
numero di applicazioni presenti. Una 
volta terminata l'installazione viene ag¬ 
giunta un'icona con l'occhio in basso a 
destra. L'interfaccia di utilizzo è molto 
semplice: 4 menù a discesa e tre car¬ 
telle. Nella prima trovate l'elenco de¬ 
gli eveìiti significativi verificatisi 
(figura 1). Come in tutti gli event log- 
ger che si rispettino, quello di BlacklCE 
permette di applicare dei fil tri in 
base a quattro livelli di gravità 
dell'evento: informativo, sospetto, 
serio, critico. Per darvi un termine di 
paragone diciamo che un port scan 
sulla vostra macchina viene interpreta¬ 
to come evento sospetto oppure la di- 

’sa'ftivazione del BlackfCT flesso come 

# 

evento critico. Come parecchi IDS ca¬ 
salinghi attualmente in circolazione, 
BlacklCE è dotato di un firewall in¬ 
tegrato la cui finestra di configurazio¬ 
ne è richiamabile dal menu tools. Si 
possono inserire regole di filtraggio in 
base alTlP di provenienza, alla porta di 
destinazione ed al tipo di pacchetto 
(If^TCf^UDP) ed è inoltre ppssibile stabi- 
l ire che la regola abbia una certa du- 
Irata nel tempo. Altra caratteristica inte¬ 
ressante è la possibilità di richiamare 
l'elenco delle applicazioni che è stato 
creato al momento dell'installazione e 
decidere di bloccare un'apprTcct- 
zione o una singola libreria, com¬ 
prése alcune appartenenti al sistema 
operativo, oppure di limitarne esclusi¬ 
vamente le comunicazioni verso l'ester¬ 
no. Qualora avviate un'applicazione 
non presente in lista, BlacklCE vi awer- 
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Figura 3: grafici riassuntivi di BlacklCE. 
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Figura 4: la funzionalità HoneyPot di 
TigerGuard permette di far credere all’in¬ 
truso di essere riuscito a penetrare nel 
sistema, mentre invece ne vede solo una 
simulazione. In questo modo, si possono 
raccogliere importanti informazioni su chi 
sta cercando di penetrare nel nostro 
computer. 


tirò e vi chiederà se volete continuare 
K l'esecuzione o meno. 

Nella cartella centrale del pro¬ 
gramma, quella relativa agli 
intrisi (figura 2), vengono 
visualizzati i loro dati: l'IP 
di i Orovenienza, il Mac 


te, il nome NetBIOS con cui 
viene identificato il PC nella 
sua rete interna eccetera. 
L'ultima finestra e dedicata ai grafici 
per darvi un quadro immediato della 
situazione (figura 3). Ultima annotazio¬ 
ne: tramite il menù delle impostazioni 
di BlacklCE richiamabile sempre dal 
menù tools è possibile impostare i cri¬ 
teri del controllo delle applicazioni e 
delle loro comunicazioni con l'esterno, 
nonché la modalità in cui vengono re¬ 
gistrati i log (anche su file o soltanto su 




207.46.197.113 is tryng tc access port 
3224 front remote port 80. 


Block Remote IP Address 


Suspected trojons on ths port could be: 

711 trojan (Seven Eleven), AckCmd, Back 
End, Back Onfice 2000 PUg-Ins, Cafwm, 
CQ Badcdoor, Executor, God Message, 

God Message Creator, Hooker, IlSworm, 
MTX, NCk, Reverse WWW Tunnel 
Backdoor, RngZero. Seeker, WAN Remote, 
Web Server CT, WebDownloader 


Block Remote Port 
Block Locai Port 
Block Al 


I can block thè remote TP address or 
remote port, thè locai port rfs tryng to 


What should I do ? 


access, aflow thw connection, or alo* thè 
and simiar comections. 


Alo* Stmiiar Comections 


Finestra di awiso di TigerGuard. 


event logger) e il livello di protezione 
del firewall integrata. 


» Gli altri IDS personali 


Sempre rimanendo nell'ambito^de» pei- 
sonal IDS, vi segnaliamo il Tiger' 
Guarà Personal IDS www.tiger* 

tools.net- . Pur derivando da una socie¬ 
tà che non ha lo stesso blasone della ISS, 
questo prodotto è comùn que rpolto vali¬ 
do, e ha un buon rapporto quaktà/prez- 
zo (20$). Rispetto al BlacklCE * privo di 
Un controllo sulle appliainioni an¬ 
che quando ngisr ono in ale Questa 
però è una caratteristica peculiare del 
BlacklCE, nel senso che la maggior par¬ 
te dei Personal IDS controllano le appli- 
cazioni soltanto se cercano di accedere a 
Internet, e quindi non sempre. A fronte di 


Impostazione del livello di sicurezza in 
TigerGuard. 


questa mancanza, péro, TigerGuard ha 
uno sniffer integrato e la possibili¬ 
tà di simulare un Honeypot Server * 
(figura 4). Riesce inoltre a riconoscere e 
a bloccare un gran numero di attacchi 
(flood, Dos eccetera.). Vi segnaliamo 
inoltre Norton Internet Security di 
Symantec (www. Symantec..con ) e 
Personal Firewall di McAfee 
iwvMrricoiee.com) . i 


» Il futuro degli IDS 


La realizzazione 'di sempre migliori 
IDS ha un interesse primario nell'am¬ 
bito della sicurezza informatica. In un 


hacker) 


TigerGuard Personal IDS 


Honeypot Server» Infruapn Sniffar Fprenpes Heto 

* il 0 J _1 

Re*e«r» Show Uve Configga Btock L«t ActMty log 


Dacomect (don*t ttoc* ; 


Block Al 

Stock TP Adckese 
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TigerGuard: lista delle connessioni. 


futuro in cui sempre pf^applica- 
zioni "critiche" vengono mes^e 


n 


in rete (mi riferis 
particolare alle im 
minenti riforme 
sull'e-govern- 
ment) è impor¬ 
tante la tempe¬ 
stiva individuazio 
ne di tentativi d'in 
trusione o di intrusioni 
vere e proprie al fine di 
evitare o limitare i^r 
danni. Come per parecchie S 
altri ambiti della programma- 
zione, si sta già cercando di appli¬ 
care agli IDS gli algorijhtti tipici 
dell'Intelligenza artificiale, ren¬ 
dendo quindi*! futuri IDS capaci di 
imparare dai tentativi di intrusione 
subiti per riuscire a riconoscere tenta¬ 
tivi di intrusione che non sono com¬ 
presi nello casistica in suo possesso. 
A tal riguardo segnala cn .più co-;.! 
raggiasi un documentò # di Je¬ 
remy Frank del Di|»'timento di 
Computer Science dell'Universi- 
tà della California intitolato 'Artifi¬ 
cio! Intelligence and Intrusion Detec¬ 
tion: Current and Future Directions" 
reperibile all'indirizzo 

http://citeseer.nj.nec.com/fran 
^?4 ar tificial.html. th 
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Se tutti si 


l'hacker non 


Questo abbiamo chiesto sullo scorso numero, e quelle di 
seguito sono le vostre risposte. Al solito, le pubblichiamo così 
come sono: senza alcun commento, giudizio o approvazione. 


facessero i CaSSi propri e le software house vendessero pacchetti con l'open source la figura del- 

. i. ~ r . _ ..... . i.i a ^ • i i* ii_• 



rado ( 

• Il be 

normali!!!" (kdos87_PuMaX) 


e di esistere (DJP) • Vuoi diventare un Hacker? Comincia a demolire la barrie- 
<er chi usa la sua curiosità per capire un sistema e la sua creatività per miglio- 
*CKER significa dimostrare che NULLA è impossibile (<The DarkSide> / Nero) 
quello di poter camminare accanto alla gente pensando: "Ma questi non sono 
• "Mettere un Dito nel cxxx della civiltà moderna" (Mei m.) • Per significa liber- 
re regole in internet (Matteo) • Voler diventare un Hacker vuol dire non volersi 


moglie, ma... fuochino... fuochino (roberto wis 56) • HACKER: Passione per l’informatica e voglia di cono- 
i scenza... (-veejay-) • per me essere un hacker significa avere il potere di soddisfare qualunque mia curio¬ 
sità!!!! Qualunque (Infolowy) • diventare un hacker è come dare vita a un sogno reale in un mondo vir¬ 
tuale (Marco S.) • Perché fermare la nostra conoscenza informatica a ciò che vogliono i potenti? (kurdt2) • 
j Essere Hacker? Forse una delle ultime, vere forme d'Essere (4ndre4) o Per me gli hacker sono coloro che 
possono fare qualcunque cosa vogliano col pc ma nel rispetto degli altri (..::< Vender >::..) • Rendersi 
1 conto di sapere di non sapere (hexeker) • Hacker è sinonimo di libertà interiore, perfino di filosofia (Zoelk) 
• Per me hacker sifica capire e imparare, utile per un futuro prossimo! (Pompo79) • L'hacker sta alla rete 
come Dio sta al Mondo (Luigimartin) • Diventare un hacker per sapere cose nuove di uno splendido 
□ mondo e scoprire ciò ke i potenti ci nascondono! (sirio86xx) • Essere in grado di usare un PC al 100% 
(Impi) • essere escluso da ogni regola, vivere in un mondo parallelo, vivere il sogno utopico che l'uomo ha 
sempre immaginato ( + MeLo +) • ...sapere cosa sto facendo e come sfruttarlo al meglio., rispettando gli 
altri! ([GANDA]lfK7) • Essere Hacker è "solo" una continua sfida contro se stessi (-# S|e|ven #-) • 
Conoscere, conoscere, conoscere... approfondire, esplorare... ($$"DaRkBoY"$$) • Se per Hacker intendia¬ 
mo colui che studia, impara e apprende per migliorare ciò che esiste, allora mi sento un Hacker (MeWare) 
Essere hacker vuol dire andare al di là di ogni limite! (Maverick) • Essere un hacker? Fare qualsia si_cosg 

.... - . ... i •— • • r* r • i j _ I__ _ I _ Il _ ! 


che sia possibile fare con un pc! (Loige) • Essere un Hacker significa far scoprire la parte oscura della veri¬ 
tà che non viene mai mostrata se non da loro (C]oNFi[X) • Hacker: lo non comando la macchina, io 
divento la macchina (Werto) • Hacker = Freedom (~ The Jackal -) • Vivere aiutando coloro che ci dete¬ 
stano per dimostrare chi siamo (DarkFire56) • Se amare sigifica non dover mai dire "scusa" davanti ad 
una ragazza, essere Hacker significa non dover mai dire "cosa????" davanti a un computer (—>Hks<—) • 
In un mondo dove l'informatica è religione e stile di vita l'hacker ne è il suo apostolo Alfa Gamma) • so 
cosa vuol dire non esserlo: guardare la tastiera come un sordo può guardare quella di dn pianoforte • 
Essere hacker significa tirar fuori la parte nascosta che si cela in ognuno di noi (D4rcKMAN) • Dij/entare 
un hacker significa...Diventare il signore dei computer (Neo) • Per me essere un hacker significa curiosare 
nei computer altrui!? (Fabio A.) • http://www.modidiessere.org/curiosi/umili/rispettosi/hacker.exe Save this 
file? S (GH1L4) • ...Si pensi solo che alcune persone non sanno di esserlo e invece lo sono r ed altre che 
hanno la certezza di essere hacker e invece non sono nessuno! (Havoc) • Il vero Hacker sarà colui che un 
giorno scrivendo Format WorldA riavvierà questo mondo allo sfascio (Matteo C.) • 
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n.m.Trrr 


i Sul prossimo numero! 


■ 

Visto il successo dell'iniziativa, abbiamo deciso di dedicare sempre questa pagina alle vostre frasi 
La domanda a cui rispondere, sempre con una decina di parole, questa volta è: 

“Che sistema operatiuo usi e perché lo hai scelta?” 


Mandate le risposte a: guestbook@hackerjourncil.it 
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